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Παρακάτω σας παρουσιάζουµε ένα µικρό µέρος του καταλόγου 
πιστοποιήσεων της γκάµας Εξαρτηµάτων της Alumil, αναδεικνύοντας 
τις ανωτέρου βαθµού πιστοποιήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Η γκάµα Εξαρτηµάτων της Alumil περιλαµβάνει προϊόντα απαράµιλλης 
εργονοµίας και αυξηµένης αντοχής, προσφέροντας παράλληλα υψηλή 
αισθητική. Όλες οι λύσεις έχουν επιλεγεί και αναπτυχθεί ως αναπόσπαστα 
µέρη των συστηµάτων της Alumil, προσφέροντας µια εκτεταµένη γκάµα 
αρχιτεκτονικών επιλογών.

Αγαπητέ συνεργάτη,

ALUMIL A.E.

Στην Alumil επιδιώκουµε την τελειότητα κάθε µέρα. Μέσω της συνεχούς 
έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων είµαστε σε θέση να παρέχουµε 
πιστοποιηµένες λύσεις, ικανές να καλύψουν ακόµη και τις υψηλότερες 
απαιτήσεις µεγάλων έργων σε όλο τον κόσµο.

Παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον αρµόδιο αντιπρόσωπο της Alumil για 
περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να ζητήσετε τον πλήρη Κατάλογο 
Πιστοποιήσεων Εξαρτηµάτων (Κατάλογος CDS) της Alumil, όπου 
παρουσιάζεται το σύνολο των λύσεων που προσφέρουµε.

Κατεργασία χυτών γωνιών εσωτερικών θαλάµων για S67

Κατεργασία χυτών γωνιών εξωτερικών θαλάµων κασών για S67

800-02-650-40

800-02-650-50

Μηχανικές γωνίες µε µονό αποτύπωµα ανοιγοµένων

Κατεργασία, καπάκι γάντζου για S560

Κατεργασία, καπάκι γάντζου για S440

800-02-650-10

800-02-650-20

800-02-650-30

ΚΩΔΙΚΟΣ BISAL ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΕΣΑΚΙ 800-02-650-00

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Μηχανικές γωνίες µε µονό αποτύπωµα για µεγάλους θαλάµους συροµένων

Κατεργασία χυτών γωνιών εξωτερικών θαλάµων φύλλων για S67

Μηχανικές γωνίες µε διπλό αποτύπωµα συροµένων

Απορροές κάσας ανοιγοµένων

Απορροές κάσας συροµένων

Μηχανικές γωνίες µε µονό αποτύπωµα για µικρούς θαλάµους συροµένων

800-02-650-60

800-02-650-70

800-02-650-80

800-02-650-90

800-02-651-00

800-02-651-10

ΠΡΕΣΑΚΙΑ
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470-96-600-00

ΜΟΔΕΛΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Μ9660
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ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΣΕΣ S67-S77-S91 

ΣΑΜΠΛΟΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΧΥΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ MONTICELLI 

470-67-000-00

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΧΥΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ S67-S77-S91

470-67-510-00

470-67-970-00



ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 7mm

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Ειδικές λαβές αλουµίνιου µε καρέ µε πατενταρισµένο σχεδιασµό και 
logo Alumil για χρήση σε συστήµατα ανοιγόµενα εξω, συροµενα, 
υαλοπετάσµατα και φυσούνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- σχεδιασµένη για συρόµενα, ανοιγόµενα 
έξω και υαλοπετάσµατα

- εύκολη λειτουργία µε ελαφρύ σήκωµα της 
λαβής

• Standard 7mm καρέ

• Λαβή Φυσούνας Alumil
- λειτουργία 0-90

- επιτρέπει κίνηση 360ο µε ενδιάµεσες 
θέσεις ανά 90

- διαθέσιµη σε δεξιά και αριστερή

• Σπαστή Slim Λαβή Alumil

- ελάχιστο ύψος, µόλις 15mm

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα αλουµινίου

• Βάση µεταλλική για τη σπαστή λεπτή λαβή
• Καπάκι πολυαµιδίου(RAL)/αλουµινίου (ανοδίωση) 

για τη σπαστή λεπτή λαβή
• Γαλβανισµένο καρέ

• Βάση αλουµινίου για τη λαβή φυσούνας

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9712 mat
• Ανοδίωση ασηµί / τιτάνιο
• Ανοδίωση ασηµί / µαύρο για τη λαβή φυσούνας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

EX-3809476602
EX-3809476633 
EX-3809476661 
EX-3809476667 
EX-3809976633 
EX-3809976661 
EX-3809976667 
EX-3809976602

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΔΕΞΙΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΔΕΞΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟ F9 

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΙΤΑΝΙΟ F9 

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΔΕΞΙΑ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΕΥΚΟ
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 

INT-3808501133
INT-3808501145

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Σπαστή Slim Λαβή
*Δεξιά

Λαβή Φυσούνας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΛΑΒΕΣ ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 7mm 

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Λαβές αλουµίνιου µε καρέ µε πατενταρισµένο σχεδιασµό και logo 
Alumil για ανοιγόµενα συστήµατα Euro groove, PVC groove και για 
συρόµενα συστήµατα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Μηχανισµός ασφαλείας/αντιδιάρηξης Secustic® για αποτροπή 
αντίστροφης (εξωτερικής) κίνησης της λαβής

• 4 διαθέσιµες εκδόσεις:
• Ενδιάµεση θέση στις 90

- Πλήρως µεταλλική ροζέτα 
- Σπαστή (µε πλήρως µεταλλική ροζέτα)

• Διαθέσιµες επίσης σε ζευγάρια για χρήση µέσα - έξω

• Standard 7mm καρέ

- Long

• Διαθέσιµη χούφτα για την εξωτερική πλευρά
• Καρέ ενσωµατωµένο στη λαβή
• M5 οπές στη βάση

- Standard

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα αλουµινίου

• Πλαστικό ή µεταλλικό κάλυµµα βάσης
• Γαλβανισµένο καρέ

• Βάση πολυαµιδίου

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Ανοδίωση ασηµί / τιτάνιο / µπρονζέ

• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016

• Ηλεκτροστατική βαφή καφέ RAL 8707
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9712 mat

• Άβαφο / Ειδικά χρώµατα κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- 10.000 κύκλοι χρήσης - Βαθµίδα 3/180  
[EN 13126-3:2012-02]

• ISO 9001 / ISO 14001

- 15.000 κύκλοι χρήσης - ανεξάρτητος έλεγχος

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 5 - >480 ώρες   
[EN 1670 / EN 13126-3:2012-02]

• Αντοχή:

• 10 χρόνια εγγύηση λειτουργίας

EX-3809072533
EX-3809072506
EX-3809072502
EX-3809072561
EX-3809072507
EX-3809072567

EX-3809073833
EX-3809073806
EX-3809073802
EX-3809073861
EX-3809073807
EX-3809073867

ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΚΑΦΕ
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΛΕΥΚΟ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΚΑΦΕ
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΛΕΥΚΟ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9 

ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΛΕΥΚΟ  

ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 
ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΚΑΦΕ

ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΑΒΑΦΗ  

ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΑΒΑΦΗ
ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1

ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΛΕΥΚΟ

ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΚΑΦΕ 

ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΜΠΡΟΝΖΕ 

EX-3800097600 
EX-3800097633 
EX-3800097606 
EX-3800097602 
EX-3800097661 
EX-3800097607 
EX-3800097667

EX-3809173800 
EX-3809173833 
EX-3809173806 
EX-3809173802 
EX-3809173861 
EX-3809173807 
EX-3809173867

EX-3809373833 
EX-3809373806 
EX-3809373802 
EX-3809373861 
EX-3809373807 
EX-3809373867

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΚΑΦΕ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΛΕΥΚΟ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΚΑΦΕ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΛΕΥΚΟ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΒΑΦΗ 

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ 
ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΛΕΥΚΟ 
ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ 

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 

EX-3809273833 
EX-3809273806 
EX-3809273802 
EX-3809273861 
EX-3809273807 
EX-3809273867

EX-3805420300 
EX-3805420333 
EX-3805420306 
EX-3805420302 
EX-3805420361 
EX-3805420307 
EX-3805420367

EX-3809573833 
EX-3809573802 
EX-3809573861 
EX-3809573867 
EX-3809673833 
EX-3809673802 
EX-3809673861 
EX-3809673867

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΕΥΚΟ 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΥΡΟ MAT 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΙΤΑΝΙΟ F9 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΜΑΥΡΟ MAT 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟ F9

Standard/
Full metal cover Long

Σπαστή
*Αριστερή Χούφτα

 

Σχέδια
Standard/ 

Full metal cover
/Long

Ροζέτα για
Standard/Long Σπαστή Χούφτα

92 93



ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 7mm

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Ειδικές λαβές αλουµίνιου µε καρέ µε πατενταρισµένο σχεδιασµό και 
logo Alumil για χρήση σε συστήµατα ανοιγόµενα εξω, συροµενα, 
υαλοπετάσµατα και φυσούνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- σχεδιασµένη για συρόµενα, ανοιγόµενα 
έξω και υαλοπετάσµατα

- εύκολη λειτουργία µε ελαφρύ σήκωµα της 
λαβής

• Standard 7mm καρέ

• Λαβή Φυσούνας Alumil
- λειτουργία 0-90

- επιτρέπει κίνηση 360ο µε ενδιάµεσες 
θέσεις ανά 90

- διαθέσιµη σε δεξιά και αριστερή

• Σπαστή Slim Λαβή Alumil

- ελάχιστο ύψος, µόλις 15mm

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα αλουµινίου

• Βάση µεταλλική για τη σπαστή λεπτή λαβή
• Καπάκι πολυαµιδίου(RAL)/αλουµινίου (ανοδίωση) 

για τη σπαστή λεπτή λαβή
• Γαλβανισµένο καρέ

• Βάση αλουµινίου για τη λαβή φυσούνας

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9712 mat
• Ανοδίωση ασηµί / τιτάνιο
• Ανοδίωση ασηµί / µαύρο για τη λαβή φυσούνας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

EX-3809476602
EX-3809476633 
EX-3809476661 
EX-3809476667 
EX-3809976633 
EX-3809976661 
EX-3809976667 
EX-3809976602

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΔΕΞΙΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΔΕΞΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟ F9 

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΙΤΑΝΙΟ F9 

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΔΕΞΙΑ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΕΥΚΟ
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SLIM ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΜΕ ΚΑΡΕ 63mm ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 

INT-3808501133
INT-3808501145

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΥΣΟΥΝΑΣ SF85 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Σπαστή Slim Λαβή
*Δεξιά

Λαβή Φυσούνας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΛΑΒΕΣ ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 7mm 

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Λαβές αλουµίνιου µε καρέ µε πατενταρισµένο σχεδιασµό και logo 
Alumil για ανοιγόµενα συστήµατα Euro groove, PVC groove και για 
συρόµενα συστήµατα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Μηχανισµός ασφαλείας/αντιδιάρηξης Secustic® για αποτροπή 
αντίστροφης (εξωτερικής) κίνησης της λαβής

• 4 διαθέσιµες εκδόσεις:
• Ενδιάµεση θέση στις 90

- Πλήρως µεταλλική ροζέτα 
- Σπαστή (µε πλήρως µεταλλική ροζέτα)

• Διαθέσιµες επίσης σε ζευγάρια για χρήση µέσα - έξω

• Standard 7mm καρέ

- Long

• Διαθέσιµη χούφτα για την εξωτερική πλευρά
• Καρέ ενσωµατωµένο στη λαβή
• M5 οπές στη βάση

- Standard

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα αλουµινίου

• Πλαστικό ή µεταλλικό κάλυµµα βάσης
• Γαλβανισµένο καρέ

• Βάση πολυαµιδίου

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Ανοδίωση ασηµί / τιτάνιο / µπρονζέ

• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016

• Ηλεκτροστατική βαφή καφέ RAL 8707
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9712 mat

• Άβαφο / Ειδικά χρώµατα κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- 10.000 κύκλοι χρήσης - Βαθµίδα 3/180  
[EN 13126-3:2012-02]

• ISO 9001 / ISO 14001

- 15.000 κύκλοι χρήσης - ανεξάρτητος έλεγχος

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 5 - >480 ώρες   
[EN 1670 / EN 13126-3:2012-02]

• Αντοχή:

• 10 χρόνια εγγύηση λειτουργίας

EX-3809072533
EX-3809072506
EX-3809072502
EX-3809072561
EX-3809072507
EX-3809072567

EX-3809073833
EX-3809073806
EX-3809073802
EX-3809073861
EX-3809073807
EX-3809073867

ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΚΑΦΕ
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΛΕΥΚΟ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 25 mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΚΑΦΕ
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΛΕΥΚΟ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΛΑΒΗ STANDARD SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38 mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9 

ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΛΕΥΚΟ  

ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 
ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΚΑΦΕ

ΛΑΒΗ METAL COVER SECUSTIC ALUMIL ME ΚΑΡE 38mm ΑΒΑΦΗ  

ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΑΒΑΦΗ
ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1

ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΛΕΥΚΟ

ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΚΑΦΕ 

ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΛΑΒΗ LONG SECUSTIC ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 38mm ΜΠΡΟΝΖΕ 

EX-3800097600 
EX-3800097633 
EX-3800097606 
EX-3800097602 
EX-3800097661 
EX-3800097607 
EX-3800097667

EX-3809173800 
EX-3809173833 
EX-3809173806 
EX-3809173802 
EX-3809173861 
EX-3809173807 
EX-3809173867

EX-3809373833 
EX-3809373806 
EX-3809373802 
EX-3809373861 
EX-3809373807 
EX-3809373867

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΚΑΦΕ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΛΕΥΚΟ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ LONG ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΚΑΦΕ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΛΕΥΚΟ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ STANDARD ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 60mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΒΑΦΗ 

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ 
ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΛΕΥΚΟ 
ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ 

ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 

EX-3809273833 
EX-3809273806 
EX-3809273802 
EX-3809273861 
EX-3809273807 
EX-3809273867

EX-3805420300 
EX-3805420333 
EX-3805420306 
EX-3805420302 
EX-3805420361 
EX-3805420307 
EX-3805420367

EX-3809573833 
EX-3809573802 
EX-3809573861 
EX-3809573867 
EX-3809673833 
EX-3809673802 
EX-3809673861 
EX-3809673867

ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΕΥΚΟ 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΑΥΡΟ MAT 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΙΤΑΝΙΟ F9 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΜΑΥΡΟ MAT 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ SECUSTIC ALUMIL ΣΥΡ/ΝΑ & ΥΑΛ/ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟ F9

Standard/
Full metal cover Long

Σπαστή
*Αριστερή Χούφτα

 

Σχέδια
Standard/ 

Full metal cover
/Long

Ροζέτα για
Standard/Long Σπαστή Χούφτα

92 93



ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 8mm STANDARD

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Standard λαβή πόρτας µε πατενταρισµένο σχεδιασµό και 
logo Alumil ως µια κοµψή και οικονοµική λύση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Το σετ περιλαµβάνει 2 λαβές, καρέ, 2 ροζέτες µε 
βάσεις και βίδες τοποθέτησης

• Χαραγµένο logo Alumil

• Ελατήριο επαναφοράς ενσωµατωµένο στη βάση των 
λαβών

• Standard καρέ πόρτας 8mm µε µήκος 114mm για 
χρήση σε προφίλ πλάτους έως 80mm

ΥΛΙΚΑ
• Λαβές, βάση και ροζέτες από zamac
• Βάση ροζέτας από πολυαµίδιο
• Βίδες και καρέ γαλβανισµένα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Ηλεκτροστατική βαφή ασηµί RAL 9006

• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat

• Άβαφο/ Ειδικά χρώµατα κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• Αντοχή: Βαθµίδα 6 – 100.000 κύκλοι χρήσης
• Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1906:2012

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 1 - >24 ώρες
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

EX-3800500002
EX-3800500003 
EX-3800500009

ΖΕΥΓΑΡΙ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΜΑΥΡΟ 
ΖΕΥΓΑΡΙ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΑΣΗΜΙ

ΖΕΥΓΑΡΙ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΛΕΥΚΟ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΛΑΒΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 8mm

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Λαβές πόρτας αλουµινίου µε πατενταρισµένο σχεδιασµό και logo της Alumil

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Διαθέσιµες 5 εκδόσεις
- Ζεύγος λαβής µε ροζέτα κυλίνδρου (οβάλ)
- Ζεύγος λαβής µε ροζέτα εσωτερικής πόρτας (στρόγγυλη)
- Ζεύγος ή µονή λαβή µε ενιαία πλάκα
- Ζεύγος λαβής µε ενιαία πλάκα και σταθερό πόµολο στην 

εξωτερική πλευρά

• Οι λαβές µε χωριστή ροζέτα διαθέτουν ξεχωριστό ελατήριο και 
Quick-Fit® σύστηµα τοποθέτησης

- Μονή σπαστή λαβή

• Οι λαβές µε ενιαία πλάκα διαθέτουν ενσωµατωµένο πείρο
• Η σπαστή λαβή προσφέρει επιπλέον χώρο για ευκολία χρήσης σε 

πόρτες ανοιγόµενες έξω
• Τα ζεύγη λαβών µπορούν να τοποθετηθούν σε πόρτες µε πλάτος 

φύλλου έως 75mm
• Η σπαστή λαβή δεν διαθέτει ενσωµατωµένο πείρο. Συνεπώς, 

µπορεί να εγκατασταθεί καρέ 8mm σε οποιοδήποτε µήκος

ΥΛΙΚΑ

• Βάση πολυαµιδίου

• Πείρος γαλβανισµένος
• Κάλυµµα βάσης αλουµινίου

• Κυρίως σώµα αλουµινίου

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016

• Άβαφο / Ειδικά χρώµατα κατόπιν απαίτησης

• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9712 mat
• Ηλεκτροστατική βαφή καφέ RAL 8707
• Ανοδίωση φυσική / τιτανίου / µπρονζέ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ζεύγος λαβών µε ενιαία πλάκα:

- 255.500 κύκλοι χρήσης - Ειδικός έλεγχος για βαριά χρήση 
σε επαγγελµατικούς χώρους

• 10 χρόνια εγγύηση λειτουργίας

• Αντοχή:

- 100.000 κύκλοι χρήσης - Βαθµίδα 6 [EN 1906:2012]
- 182.500 κύκλοι χρήσης - Ειδικός έλεγχος για χρήση σε 

οικιακές εφαρµογές
Ζεύγος λαβών µε χωριστή ροζέτα:
- 200.000 κύκλοι χρήσης - Βαθµίδα 7 [EN 1906:2012]

• Αντιδιάβρωση: >240h - Βαθµίδα 4 [EN 1906:2012]

• ISO 9001 / ISO 14001
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

EX-3809761033 
EX-3809761006 
EX-3809761002 
EX-3809761061 
EX-3809761007 
EX-3809761067

EX-3809868133

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΜΠΡΟΝΖΕ F4 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΚΑΦΕ ΖΕΥΓΟΣ 
ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΛΕΥΚΟ 

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ALUMIL ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΜΠΡΟΝΖΕ F4 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΚΑΦΕ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΛΕΥΚΟ 

ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΚΑΦΕ 

ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9
ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΜΠΡΟΝΖΕ F4

ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΛΕΥΚΟ 
ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

EX-3809788033 
EX-3809788006 
EX-3809788002 
EX-3809788061 
EX-3809788007 
EX-3809788067

EX-3809788133 
EX-3809788106 
EX-3809788102 
EX-3809788161 
EX-3809788107 
EX-3809788167

EX-3809788233 ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ & ΠΟΜΟΛΟ 85mm ΑΝΟΔ. F1

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x85mm 

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x125mm 

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x190mm
ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x170mm 

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x145mm 
ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x155mm 

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x105mm 

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x135mm 

EX-3801808500 
EX-3801810500 
EX-3801812500 
EX-3801813500 
EX-3801814500 
EX-3801815500 
EX-3804682700 
EX-3804683500

ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΠΑΣΤΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΡΟΖΕΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 33x72mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1

EX-3809771033 
EX-3809771133 

ΠΕΙΡΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ 8x65mm 
ΠΕΙΡΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ 8x75mm 
ΠΕΙΡΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ 8x85mm

EX-3801853100 
EX-3801855500 
EX-3807196700

ΡΟΖΕΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 
ΡΟΖΕΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΚΑΦΕ ΡΟΖΕΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΛΕΥΚΟ ΡΟΖΕΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ ΡΟΖΕΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΜΠΡΟΝΖΕ F4 ΡΟΖΕΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

EX-3802232133 
EX-3802232106 
EX-3802232102 
EX-3802232161 
EX-3802232107 
EX-3802232167

Ζεύγος λαβής πόρτας 
µε οβάλ ροζέτα

Ζεύγος λαβής πόρτας 
για εσωτερική πόρτα

Μονή/Ζεύγος λαβής πόρτας 
µε ενιαία πλάκα ροζέτας

Ζεύγος λαβής πόρτας µε ενιαία 
πλάκα ροζέτας & πόµολο

Μονή λαβή πόρτας 
σπαστή - Πείρος - Ροζέτα
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ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 8mm STANDARD

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Standard λαβή πόρτας µε πατενταρισµένο σχεδιασµό και 
logo Alumil ως µια κοµψή και οικονοµική λύση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Το σετ περιλαµβάνει 2 λαβές, καρέ, 2 ροζέτες µε 
βάσεις και βίδες τοποθέτησης

• Χαραγµένο logo Alumil

• Ελατήριο επαναφοράς ενσωµατωµένο στη βάση των 
λαβών

• Standard καρέ πόρτας 8mm µε µήκος 114mm για 
χρήση σε προφίλ πλάτους έως 80mm

ΥΛΙΚΑ
• Λαβές, βάση και ροζέτες από zamac
• Βάση ροζέτας από πολυαµίδιο
• Βίδες και καρέ γαλβανισµένα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Ηλεκτροστατική βαφή ασηµί RAL 9006

• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat

• Άβαφο/ Ειδικά χρώµατα κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• Αντοχή: Βαθµίδα 6 – 100.000 κύκλοι χρήσης
• Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1906:2012

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 1 - >24 ώρες
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

EX-3800500002
EX-3800500003 
EX-3800500009

ΖΕΥΓΑΡΙ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΜΑΥΡΟ 
ΖΕΥΓΑΡΙ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΑΣΗΜΙ

ΖΕΥΓΑΡΙ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΛΕΥΚΟ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΛΑΒΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 8mm

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Λαβές πόρτας αλουµινίου µε πατενταρισµένο σχεδιασµό και logo της Alumil

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Διαθέσιµες 5 εκδόσεις
- Ζεύγος λαβής µε ροζέτα κυλίνδρου (οβάλ)
- Ζεύγος λαβής µε ροζέτα εσωτερικής πόρτας (στρόγγυλη)
- Ζεύγος ή µονή λαβή µε ενιαία πλάκα
- Ζεύγος λαβής µε ενιαία πλάκα και σταθερό πόµολο στην 

εξωτερική πλευρά

• Οι λαβές µε χωριστή ροζέτα διαθέτουν ξεχωριστό ελατήριο και 
Quick-Fit® σύστηµα τοποθέτησης

- Μονή σπαστή λαβή

• Οι λαβές µε ενιαία πλάκα διαθέτουν ενσωµατωµένο πείρο
• Η σπαστή λαβή προσφέρει επιπλέον χώρο για ευκολία χρήσης σε 

πόρτες ανοιγόµενες έξω
• Τα ζεύγη λαβών µπορούν να τοποθετηθούν σε πόρτες µε πλάτος 

φύλλου έως 75mm
• Η σπαστή λαβή δεν διαθέτει ενσωµατωµένο πείρο. Συνεπώς, 

µπορεί να εγκατασταθεί καρέ 8mm σε οποιοδήποτε µήκος

ΥΛΙΚΑ

• Βάση πολυαµιδίου

• Πείρος γαλβανισµένος
• Κάλυµµα βάσης αλουµινίου

• Κυρίως σώµα αλουµινίου

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016

• Άβαφο / Ειδικά χρώµατα κατόπιν απαίτησης

• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9712 mat
• Ηλεκτροστατική βαφή καφέ RAL 8707
• Ανοδίωση φυσική / τιτανίου / µπρονζέ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ζεύγος λαβών µε ενιαία πλάκα:

- 255.500 κύκλοι χρήσης - Ειδικός έλεγχος για βαριά χρήση 
σε επαγγελµατικούς χώρους

• 10 χρόνια εγγύηση λειτουργίας

• Αντοχή:

- 100.000 κύκλοι χρήσης - Βαθµίδα 6 [EN 1906:2012]
- 182.500 κύκλοι χρήσης - Ειδικός έλεγχος για χρήση σε 

οικιακές εφαρµογές
Ζεύγος λαβών µε χωριστή ροζέτα:
- 200.000 κύκλοι χρήσης - Βαθµίδα 7 [EN 1906:2012]

• Αντιδιάβρωση: >240h - Βαθµίδα 4 [EN 1906:2012]

• ISO 9001 / ISO 14001
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

EX-3809761033 
EX-3809761006 
EX-3809761002 
EX-3809761061 
EX-3809761007 
EX-3809761067

EX-3809868133

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΜΠΡΟΝΖΕ F4 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΚΑΦΕ ΖΕΥΓΟΣ 
ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΟΒΑΛ ΡΟΖΕΤΑ ALUMIL ΛΕΥΚΟ 

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ALUMIL ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΜΠΡΟΝΖΕ F4 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΚΑΦΕ 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΛΕΥΚΟ 

ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΚΑΦΕ 

ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9
ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΜΠΡΟΝΖΕ F4

ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΛΕΥΚΟ 
ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ 85mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ

EX-3809788033 
EX-3809788006 
EX-3809788002 
EX-3809788061 
EX-3809788007 
EX-3809788067

EX-3809788133 
EX-3809788106 
EX-3809788102 
EX-3809788161 
EX-3809788107 
EX-3809788167

EX-3809788233 ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΙΑ ΠΛΑΚΑ ΡΟΖΕΤΑΣ & ΠΟΜΟΛΟ 85mm ΑΝΟΔ. F1

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x85mm 

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x125mm 

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x190mm
ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x170mm 

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x145mm 
ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x155mm 

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x105mm 

ΠΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 8x135mm 

EX-3801808500 
EX-3801810500 
EX-3801812500 
EX-3801813500 
EX-3801814500 
EX-3801815500 
EX-3804682700 
EX-3804683500

ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΠΑΣΤΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1
ΡΟΖΕΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ 33x72mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1

EX-3809771033 
EX-3809771133 

ΠΕΙΡΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ 8x65mm 
ΠΕΙΡΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ 8x75mm 
ΠΕΙΡΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΛΑΒΗ 8x85mm

EX-3801853100 
EX-3801855500 
EX-3807196700

ΡΟΖΕΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ F1 
ΡΟΖΕΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΚΑΦΕ ΡΟΖΕΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΛΕΥΚΟ ΡΟΖΕΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ ΡΟΖΕΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΜΠΡΟΝΖΕ F4 ΡΟΖΕΤΑ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 29x68mm ΤΙΤΑΝΙΟ F9

EX-3802232133 
EX-3802232106 
EX-3802232102 
EX-3802232161 
EX-3802232107 
EX-3802232167

Ζεύγος λαβής πόρτας 
µε οβάλ ροζέτα

Ζεύγος λαβής πόρτας 
για εσωτερική πόρτα

Μονή/Ζεύγος λαβής πόρτας 
µε ενιαία πλάκα ροζέτας

Ζεύγος λαβής πόρτας µε ενιαία 
πλάκα ροζέτας & πόµολο

Μονή λαβή πόρτας 
σπαστή - Πείρος - Ροζέτα
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ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ ALUMIL

Σπανιολέτες µε πατενταρισµένο σχεδιασµό Alumil 
για ανοιγόµενα και ανοιγοανακλινόµενα παράθυρα. 
Με logo Alumil.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Για όλα τα ανοιγόµενα EURO-15/20 συστήµατα Alumil

• Σπανιολέτα διπλής κίνησης για απλά ανοιγόµενα 
παράθυρα

• Σπανιολέτα µονής κίνησης για ανοιγοανακλινόµενα 
παράθυρα µε τον µηχανισµό Alumil α/α αλουµινίου

• Εγχάρακτο Logo Alumil στο σώµα της λαβής

ΥΛΙΚΑ

• Inox λάµα συγκράτησης

• Κυρίως σώµα, λαβή, εσωτερικός µηχανισµός και λαµάκια 
µετάδοσης κίνησης από χυτό zamak [EN 1774]

• Inox TCEI 5MAx10mm βίδες τύπου allen

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9010
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat
• Ηλεκτροστατική βαφή ασηµί (anodic ice)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Αντοχή: Βαθµίδα 5 - 25.000 κύκλοι χρήσης 

[EN 13126-3:2011]
• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 4 – πολύ υψηλή - 

240h [EN 1670]
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
EX-3802447002
EX-3802447003 
EX-3802447009

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΛΕΥΚΗ
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΥΡΗ 
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΑΣΗΜΙ

EX-3802481002
EX-3802481003 
EX-3802481009

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α/Α ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΗ 
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α/Α ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α/Α ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΛΑΒΕΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 10mm

Λαβές αλουµινίου µε καρέ για ανασυρόµενα συστήµατα µε 
πατενταρισµένο σχεδιασµό και logo από την Alumil

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Διαθέσιµο επίσης σε ζευγάρια µε θέση κυλίνδρου 
για χρήση µέσα-έξω

• Περιστροφή λαβής 180

• Καρέ, λαβή και κάλυµµα αποσπώµενα

• Χούφτα για την εξωτερική πλευρά µε βάθος 7mm 
ή 11mm

• Πλήρως µεταλλικό καπάκι

ΥΛΙΚΑ

• Γαλβανισµένο καρέ

• Κυρίως σώµα από αλουµίνιο
• Βάση από Zamak
• Καπάκι βάσης από αλουµίνιο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9712 mat
• Ηλεκτροστατική βαφή καφέ RAL 8707
• Ανοδίωση ασηµί / τιτάνιο / µπρονζέ
• Άβαφο / Ειδικά χρώµατα κατόπιν συνεννόησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 5 - >480 ώρες [EN 1670 / 

EN 13126-3:2012-02]
• Αντοχή: 20.000 κύκλοι χρήσης [EN 13126-16]
• 10 χρόνια εγγύηση λειτουργίας
• ISO 9001 / ISO 14001
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
EX-3801814700 
EX-3801814702 
EX-3801814706 
EX-3801814707 
EX-3801814733 
EX-3801814761 
EX-3801814767

ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΑΒΑΦΟ 
ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΛΕΥΚΟ 
ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΚΑΦΕ 

ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΤΙΤΑΝΙΟ

ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΒΑΦΟ 
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΟ 
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΦΕ 
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟ

EX-3802814700 
EX-3802814702 
EX-3802814706 
EX-3802814707 
EX-3802814733 
EX-3802814761 
EX-3802814767

ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΑΒΑΦΟ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΛΕΥΚΟ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΚΑΦΕ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΤΙΤΑΝΙΟ

EX-3805420100 
EX-3805420102 
EX-3805420106 
EX-3805420107 
EX-3805420133 
EX-3805420161 
EX-3805420167

ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΑΒΑΦΟ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΛΕΥΚΟ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΚΑΦΕ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΤΙΤΑΝΙΟ

EX-3805420200 
EX-3805420202 
EX-3805420206 
EX-3805420207 
EX-3805420233 
EX-3805420261 
EX-3805420267
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ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ ALUMIL

Σπανιολέτες µε πατενταρισµένο σχεδιασµό Alumil 
για ανοιγόµενα και ανοιγοανακλινόµενα παράθυρα. 
Με logo Alumil.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Για όλα τα ανοιγόµενα EURO-15/20 συστήµατα Alumil

• Σπανιολέτα διπλής κίνησης για απλά ανοιγόµενα 
παράθυρα

• Σπανιολέτα µονής κίνησης για ανοιγοανακλινόµενα 
παράθυρα µε τον µηχανισµό Alumil α/α αλουµινίου

• Εγχάρακτο Logo Alumil στο σώµα της λαβής

ΥΛΙΚΑ

• Inox λάµα συγκράτησης

• Κυρίως σώµα, λαβή, εσωτερικός µηχανισµός και λαµάκια 
µετάδοσης κίνησης από χυτό zamak [EN 1774]

• Inox TCEI 5MAx10mm βίδες τύπου allen

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9010
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat
• Ηλεκτροστατική βαφή ασηµί (anodic ice)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Αντοχή: Βαθµίδα 5 - 25.000 κύκλοι χρήσης 

[EN 13126-3:2011]
• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 4 – πολύ υψηλή - 

240h [EN 1670]
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
EX-3802447002
EX-3802447003 
EX-3802447009

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΛΕΥΚΗ
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΥΡΗ 
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΑΣΗΜΙ

EX-3802481002
EX-3802481003 
EX-3802481009

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α/Α ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΥΡΗ 
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α/Α ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ

ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ALUMIL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Α/Α ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΛΑΒΕΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ALUMIL ΜΕ ΚΑΡΕ 10mm

Λαβές αλουµινίου µε καρέ για ανασυρόµενα συστήµατα µε 
πατενταρισµένο σχεδιασµό και logo από την Alumil

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Διαθέσιµο επίσης σε ζευγάρια µε θέση κυλίνδρου 
για χρήση µέσα-έξω

• Περιστροφή λαβής 180

• Καρέ, λαβή και κάλυµµα αποσπώµενα

• Χούφτα για την εξωτερική πλευρά µε βάθος 7mm 
ή 11mm

• Πλήρως µεταλλικό καπάκι

ΥΛΙΚΑ

• Γαλβανισµένο καρέ

• Κυρίως σώµα από αλουµίνιο
• Βάση από Zamak
• Καπάκι βάσης από αλουµίνιο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9712 mat
• Ηλεκτροστατική βαφή καφέ RAL 8707
• Ανοδίωση ασηµί / τιτάνιο / µπρονζέ
• Άβαφο / Ειδικά χρώµατα κατόπιν συνεννόησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 5 - >480 ώρες [EN 1670 / 

EN 13126-3:2012-02]
• Αντοχή: 20.000 κύκλοι χρήσης [EN 13126-16]
• 10 χρόνια εγγύηση λειτουργίας
• ISO 9001 / ISO 14001
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
EX-3801814700 
EX-3801814702 
EX-3801814706 
EX-3801814707 
EX-3801814733 
EX-3801814761 
EX-3801814767

ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΑΒΑΦΟ 
ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΛΕΥΚΟ 
ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΚΑΦΕ 

ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 252mm ALUMIL ΚΑΡΕ 50mm ΤΙΤΑΝΙΟ

ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΒΑΦΟ 
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΟ 
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΑΦΕ 
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟ

EX-3802814700 
EX-3802814702 
EX-3802814706 
EX-3802814707 
EX-3802814733 
EX-3802814761 
EX-3802814767

ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΑΒΑΦΟ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΛΕΥΚΟ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΚΑΦΕ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 7mm ΤΙΤΑΝΙΟ

EX-3805420100 
EX-3805420102 
EX-3805420106 
EX-3805420107 
EX-3805420133 
EX-3805420161 
EX-3805420167

ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΑΒΑΦΟ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΛΕΥΚΟ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΚΑΦΕ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΜΠΡΟΝΖΕ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΑΝΟΔΙΩΣΗ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ 
ΧΟΥΦΤΑ ΓΙΑ ΛΑΒΗ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 11mm ΤΙΤΑΝΙΟ

EX-3805420200 
EX-3805420202 
EX-3805420206 
EX-3805420207 
EX-3805420233 
EX-3805420261 
EX-3805420267
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ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ ΧΟΥΦΤΑΣ-ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ

Απλή και κοµψή λύση για τη συγκράτηση της 
µπαλκονόπορτας σε κλειστή θέση κατά την έξοδο στο 
µπαλκόνι µε τη χρήση µιας εξωτερικής χούφτας και ενός 
συγκρατητή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Συγκρατητής διαθέσιµος για φύλλα euro groove 
και pvc groove

• Μη ορατές βίδες στερέωσης της χούφτας

• Αυξηµένη αντοχή στο χρόνο ακόµα και για χρήση 
σε µεγάλες µπαλκονόπορτες λόγω της στιβαρής 
στερέωσης της χούφτας 

ΥΛΙΚΑ

• Συγκρατητής από Zamak

• Χούφτα από αλουµίνιο διέλασης
• Ανοξείδωτες βίδες

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Ειδικά χρώµατα κατόπιν παραγγελίας

• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016

• Ανοδίωση ασηµί F1 mat

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

EX-3801159003 
EX-3801159033

EX-3801159002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ RAL 9005 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΑΝΟΔ ΦΥΣΙΚΗ MAT

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΛΕΥΚΟ RAL 9016

EX-4400440800
EX-4159620000

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΠΙΛΙΑΣ PVC GROOVE
ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΠΙΛΙΑΣ EURO GROOVE

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εξωτερική χούφτα µπαλκονόπορτας

Συγκρατητής φύλλου euro groove

Συγκρατητής φύλλου pvc groove

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΛΑΒΕΣ

Σταθερές λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα για πόρτες εισόδου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Διαθέσιµες σε δυο διαφορετικές διαµέτρους, Φ30, 
Φ35 και τέσσερα διαφορετικά µήκη από 800 έως 
2000mm 

• Ευελιξία στη θέση των βάσεων εγκατάστασης κατά 
µήκος της λαβής

• Εγκατάσταση είτε ως ζεύγος µέσα/έξω, είτε µονή για 
την εξωτερική πλευρά

• Το πάχος της µπάρας διασφαλίζει τη στιβαρότητα της 
κατασκευής ακόµη και στην περίπτωση της µπάρας 
των 2m

ΥΛΙΚΑ

• Καρέ 8mm από γαλβανισµένο ατσάλι καµπύλης λαβής
• PA6 αποστάτες από πλαστικό καµπύλης λαβής

• Μπάρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ίσιας λαβής

• Σφιγκτήρες µε σπείρωµα από γαλβανισµένο Zamak καµπύλης λαβής
• Βάσεις από αλουµίνιο διέλασης ίσιας λαβής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Σατινέ φινίρισµα ανοξείδωτου στην ίσια λαβή
• Ασηµί ανοδίωση των βάσεων στην ίσια λαβή

• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat στη καµπύλη 
σωληνωτή λαβή

• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9003 gloss στη καµπύλη 
σωληνωτή λαβή

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
EX-4554608038
EX-4554612038 
EX-4554616038

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ316 ΣΑΤΙΝΕ Φ30 1200MM 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ316 ΣΑΤΙΝΕ Φ30 1600MM

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ316 ΣΑΤΙΝΕ Φ30 800MM

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ316 ΣΑΤΙΝΕ Φ35 1200MM
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ316 ΣΑΤΙΝΕ Φ35 1600MM 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ INOX316 ΣΑΤΙΝΕ Φ35 2000MM

EX-4555612038
EX-4555616038 
EX-4555620038

ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΜΕ 4 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΛΕΥΚΗ
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΜΕ 4 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΑΥΡΗ

EX-4553604002
EX-4553604003

Ζεύγος ανοξείδωτων ίσιων λαβών

Διπλή λαβή σωληνωτή µε 4 καµπύλες

Ευελιξία στην θέση των βάσεων

Φ35/30mm

31,85mm
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ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ ΧΟΥΦΤΑΣ-ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ

Απλή και κοµψή λύση για τη συγκράτηση της 
µπαλκονόπορτας σε κλειστή θέση κατά την έξοδο στο 
µπαλκόνι µε τη χρήση µιας εξωτερικής χούφτας και ενός 
συγκρατητή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Συγκρατητής διαθέσιµος για φύλλα euro groove 
και pvc groove

• Μη ορατές βίδες στερέωσης της χούφτας

• Αυξηµένη αντοχή στο χρόνο ακόµα και για χρήση 
σε µεγάλες µπαλκονόπορτες λόγω της στιβαρής 
στερέωσης της χούφτας 

ΥΛΙΚΑ

• Συγκρατητής από Zamak

• Χούφτα από αλουµίνιο διέλασης
• Ανοξείδωτες βίδες

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Ειδικά χρώµατα κατόπιν παραγγελίας

• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016

• Ανοδίωση ασηµί F1 mat

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

EX-3801159003 
EX-3801159033

EX-3801159002
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ RAL 9005 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΑΝΟΔ ΦΥΣΙΚΗ MAT

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ ΛΕΥΚΟ RAL 9016

EX-4400440800
EX-4159620000

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΠΙΛΙΑΣ PVC GROOVE
ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΠΙΛΙΑΣ EURO GROOVE

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εξωτερική χούφτα µπαλκονόπορτας

Συγκρατητής φύλλου euro groove

Συγκρατητής φύλλου pvc groove

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΛΑΒΕΣ

Σταθερές λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα για πόρτες εισόδου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Διαθέσιµες σε δυο διαφορετικές διαµέτρους, Φ30, 
Φ35 και τέσσερα διαφορετικά µήκη από 800 έως 
2000mm 

• Ευελιξία στη θέση των βάσεων εγκατάστασης κατά 
µήκος της λαβής

• Εγκατάσταση είτε ως ζεύγος µέσα/έξω, είτε µονή για 
την εξωτερική πλευρά

• Το πάχος της µπάρας διασφαλίζει τη στιβαρότητα της 
κατασκευής ακόµη και στην περίπτωση της µπάρας 
των 2m

ΥΛΙΚΑ

• Καρέ 8mm από γαλβανισµένο ατσάλι καµπύλης λαβής
• PA6 αποστάτες από πλαστικό καµπύλης λαβής

• Μπάρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ίσιας λαβής

• Σφιγκτήρες µε σπείρωµα από γαλβανισµένο Zamak καµπύλης λαβής
• Βάσεις από αλουµίνιο διέλασης ίσιας λαβής

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Σατινέ φινίρισµα ανοξείδωτου στην ίσια λαβή
• Ασηµί ανοδίωση των βάσεων στην ίσια λαβή

• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat στη καµπύλη 
σωληνωτή λαβή

• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9003 gloss στη καµπύλη 
σωληνωτή λαβή

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
EX-4554608038
EX-4554612038 
EX-4554616038

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ316 ΣΑΤΙΝΕ Φ30 1200MM 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ316 ΣΑΤΙΝΕ Φ30 1600MM

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ316 ΣΑΤΙΝΕ Φ30 800MM

ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ316 ΣΑΤΙΝΕ Φ35 1200MM
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ ΙΝΟΧ316 ΣΑΤΙΝΕ Φ35 1600MM 
ΖΕΥΓΟΣ ΛΑΒΩΝ ΜΕΣΑ / ΕΞΩ ΙΣΙΑ INOX316 ΣΑΤΙΝΕ Φ35 2000MM

EX-4555612038
EX-4555616038 
EX-4555620038

ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΜΕ 4 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΛΕΥΚΗ
ΔΙΠΛΗ ΛΑΒΗ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΜΕ 4 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΑΥΡΗ

EX-4553604002
EX-4553604003

Ζεύγος ανοξείδωτων ίσιων λαβών

Διπλή λαβή σωληνωτή µε 4 καµπύλες

Ευελιξία στην θέση των βάσεων

Φ35/30mm

31,85mm
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ALUMIL A/A ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (EURO GROOVE)

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Μηχανισµός για όλα τα ανοιγόµενα συστήµατα Alumil µε φύλλο Euro-
groove 15/20. Με logo Alumil.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κωδικοί εξαρτηµάτων, περιγραφές και εύρος εφαρµογών περιγράφονται στον αντίστοιχο κατάλογο του µηχανισµού και στα σχέδια εγκατάστασης

• Μηχανισµός ασφάλειας ανάκλισης και για τις δύο εκδόσεις

• Όλα τα κοµµάτια του µηχανισµού τοποθετούνται απευθείας στο 
groove για ευκολία εγκατάστασης χωρίς την ανάγκη διάτρησης

• Η γεωµετρία της ντίζας σύνδεσης είναι άριστα προσαρµοσµένη 
στο φύλλο 15/20 

• Επίσης διαθέσιµος σε έκδοση µε ανάκλιση στις 90 και άνοιγµα 
στις 180 της λαβής 

• Βολική τρισδιάστατη ρύθµιση

• Ο µηχανισµός είναι διαθέσιµος σε δύο εκδόσεις και συνεργάζεται 
είτε µε σπανιολέτα Alumil, είτε µε λαβή Alumil µε καρέ 7mm 

• Όλα τα εξαρτήµατα του µηχανισµού είναι συµβατά για χρήση 
τόσο σε δεξιά, όσο και σε αριστερά παράθυρα

• Ρύθµιση πίεσης ελαστικών σε όλα τα έκκεντρα µανιτάρια 
κλειδώµατος µε χρήση κλειδιού allen 4 mm για βέλτιστη 
στεγάνωση του φύλλου

• Το σύστηµα σύνδεσης µε χρήση ντίζας Ø6mm απλοποιεί την 
εγκατάσταση

• Ίδια αισθητική του άνω και του κάτω µεντεσέ – πρόσωπο στο 
φύλλο

• Για πλάτος φύλλου από 355 έως 1700 mm 
• Για ύψος φύλλου από 500 έως 2800 mm

• Για βάρος φύλλου έως 130 kg
• Με logo Alumil

• Τέσσερεις διαφορετικές λύσεις για το κλείδωµα του δεύτερου 
φύλλου

• Για πλάτη φύλλου που ξεπερνούν τα 1400 mm απαιτείται 
πρόσθετο ψαλίδι 

ΥΛΙΚΑ
• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού είναι κατασκευασµένα από 

υψηλής ποιότητας ατσάλι, χυτό Zamac και κράµατα αλουµινίου
• Τα µέρη από αλουµίνιο είναι είτε ανοδιωµένα, είτε ηλεκτροστατικά 

βαµµένα
• Τα µέρη από ατσάλι αποτελούνται από ανοξείδωτα κράµατα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Άβαφοι µεντεσέδες για ειδικές απαιτήσεις

• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε µαύρο RAL 9005
• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε λευκό RAL 9016

• Ανοδιωµένοι µεντεσέδες σε ασηµί ανοδίωση F1/EV1

• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού από Zamac υπόκεινται 
διχρωµατική επιφανειακή επεξεργασία και αποκτούν ασηµί χρωµατισµό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• 10 χρόνια επιµηκυµένη εγγύηση Alumil (standard 5 χρόνια)

- Μηχανισµός: Βαθµίδα 4 - >240h σε τεστ αλατονέφωσης  
[EN 13126-8:2006]

• Αντοχή ανοιγοανακλινόµενου µηχανισµού: Βαθµίδα 4 – 15,000 
κύκλοι χρήσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13126-8:2006 
(ισοδύναµο µε 60,000 χρήσεις ανοίγµατος, ανάκλισης και 
κλειδώµατος)

• Αντιδιάβρωση:

• Ελεγµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού RAL-GZ 
607/3:2009 του γερµανικού ινστιτούτου RAL

• DIN EN ISO 9001:2008

- Επιµέρους κοµµάτια από Zamak µε διχρωµατική 
επιφανειακή επεξεργασία: >1,000h τεστ αλατονέφωσης - 
Βαθµίδα 5 σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 1670, EN 9227 
και EN 13126-1:2011

• Σύµφωνο µε τον κανονισµό REACH (1907/2006/EG) σχετικά µε 
υλικά SVHC

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 
Ρυθµίσεις

Μεντεσές 
κάτω

± 1.0 mm 
πλευρική

± 1.5 mm 
καθ΄ ύψος

Ψαλίδι
± 3 mm 

πλευρική

± 1 mm 
πίεση 

ελαστικών

Κλειδώµατα
± 1 mm 

πίεση ελαστικών

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ALUMIL “EASY” A/A ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (EURO GROOVE)

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Μηχανισµός για όλα τα ανοιγόµενα συστήµατα Alumil µε φύλλο Euro-groove 
15/20. Με logo Alumil.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Σπανιολέτα µε πατενταρισµένο σχεδιασµό Alumil και logo Alumil. 
Για πλάτος φύλλου από 401 έως 1500mm 

• Δυο ψαλίδια διαθέσιµα ανάλογα µε το πλάτος του φύλλου 
• Για πλάτος >1100mm προτείνεται ένα πρόσθετο ψαλίδι

• Διαθέσιµοι µεντεσέδες και σύρτης για το δεύτερο φύλλο

• Ρύθµιση πίεσης ελαστικών σε όλα τα έκκεντρα µανιτάρια 
κλειδώµατος για βέλτιστη στεγάνωση του φύλλου

• Για βάρος φύλλου έως 120 kg

• Βολική τρισδιάστατη ρύθµιση

• Γωνία ανοίγµατος φύλλου έως 180°
• Για ύψος φύλλου από 600 έως 2400mm 

• Όλα τα κοµµάτια του µηχανισµού τοποθετούνται απευθείας στο 
groove για ευκολία εγκατάστασης χωρίς την ανάγκη διάτρησης

• Όλα τα εξαρτήµατα του µηχανισµού είναι συµβατά για χρήση τόσο 
σε δεξιά, όσο και σε αριστερά παράθυρα

• Το βασικό κιτ περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα (και σπανιολέτα) για 
µονόφυλλο παράθυρο µε δύο σηµεία κλειδώµατος (το µπράτσο δεν 
περιλαµβάνεται) 

• Για ύψος >1200mm προτείνεται η χρήση του κιτ 2 επιπλέον 
κλειδωµάτων 

ΥΛΙΚΑ
• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού είναι κατασκευασµένα από 

υψηλής ποιότητας ατσάλι, χυτό Zamac και κράµατα αλουµινίου
• Τα µέρη από αλουµίνιο είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα
• Τα µέρη από ατσάλι αποτελούνται από ανοξείδωτα κράµατα
• Πλαστικά µέρη από πολυαµίδιο PA 6.6
• Ανοξείδωτα αντικρύσµατα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε ασηµί (Anodic Ice)

• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε λευκό RAL 9016
• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε µαύρο RAL 9005 mat

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Αντοχή ανοιγοανακλινόµενου µηχανισµού: Βαθµίδα 4 – 15,000 

κύκλοι χρήσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13126-8:2006 
(ισοδύναµο µε 60,000 χρήσεις ανοίγµατος, ανάκλισης και 
κλειδώµατος)

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 4 - >240h σε τεστ αλατονέφωσης   
[EN 13126- 8:2006]

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EASY ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL ΜΑΥΡΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL EASY ΜΕΓΑΛΟ SW:541-1500mm

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EASY ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL ΑΣΗΜΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL EASY SW:1100-1500mm

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EASY ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL ΛΕΥΚΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL EASY ΜΕΣΑΙΟ SW:401-540mm EX-4202002000 

EX-4202559003 

EX-4202001000 

EX-4202559009 

EX-4202559002 

EX-4200200400

ΣΥΡΤΗΣ ΜΟΧΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EASY

ΚΙΤ 2 ΕΞΤΡΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EASY ALUMIL
ΣΕΤ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ALUMIL EASY ΛΕΥΚΟ
ΣΕΤ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ALUMIL EASY ΜΑΥΡΟ 
ΣΕΤ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ALUMIL EASY ΑΣΗΜΙ

EX-4202575000 
EX-4202520002  
EX-4202520003 
EX-4202520009 
EX-4700200700   

Πρώτο φύλλο

Δεύτερο φύλλο

100 101



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ALUMIL A/A ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (EURO GROOVE)

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Μηχανισµός για όλα τα ανοιγόµενα συστήµατα Alumil µε φύλλο Euro-
groove 15/20. Με logo Alumil.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κωδικοί εξαρτηµάτων, περιγραφές και εύρος εφαρµογών περιγράφονται στον αντίστοιχο κατάλογο του µηχανισµού και στα σχέδια εγκατάστασης

• Μηχανισµός ασφάλειας ανάκλισης και για τις δύο εκδόσεις

• Όλα τα κοµµάτια του µηχανισµού τοποθετούνται απευθείας στο 
groove για ευκολία εγκατάστασης χωρίς την ανάγκη διάτρησης

• Η γεωµετρία της ντίζας σύνδεσης είναι άριστα προσαρµοσµένη 
στο φύλλο 15/20 

• Επίσης διαθέσιµος σε έκδοση µε ανάκλιση στις 90 και άνοιγµα 
στις 180 της λαβής 

• Βολική τρισδιάστατη ρύθµιση

• Ο µηχανισµός είναι διαθέσιµος σε δύο εκδόσεις και συνεργάζεται 
είτε µε σπανιολέτα Alumil, είτε µε λαβή Alumil µε καρέ 7mm 

• Όλα τα εξαρτήµατα του µηχανισµού είναι συµβατά για χρήση 
τόσο σε δεξιά, όσο και σε αριστερά παράθυρα

• Ρύθµιση πίεσης ελαστικών σε όλα τα έκκεντρα µανιτάρια 
κλειδώµατος µε χρήση κλειδιού allen 4 mm για βέλτιστη 
στεγάνωση του φύλλου

• Το σύστηµα σύνδεσης µε χρήση ντίζας Ø6mm απλοποιεί την 
εγκατάσταση

• Ίδια αισθητική του άνω και του κάτω µεντεσέ – πρόσωπο στο 
φύλλο

• Για πλάτος φύλλου από 355 έως 1700 mm 
• Για ύψος φύλλου από 500 έως 2800 mm

• Για βάρος φύλλου έως 130 kg
• Με logo Alumil

• Τέσσερεις διαφορετικές λύσεις για το κλείδωµα του δεύτερου 
φύλλου

• Για πλάτη φύλλου που ξεπερνούν τα 1400 mm απαιτείται 
πρόσθετο ψαλίδι 

ΥΛΙΚΑ
• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού είναι κατασκευασµένα από 

υψηλής ποιότητας ατσάλι, χυτό Zamac και κράµατα αλουµινίου
• Τα µέρη από αλουµίνιο είναι είτε ανοδιωµένα, είτε ηλεκτροστατικά 

βαµµένα
• Τα µέρη από ατσάλι αποτελούνται από ανοξείδωτα κράµατα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Άβαφοι µεντεσέδες για ειδικές απαιτήσεις

• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε µαύρο RAL 9005
• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε λευκό RAL 9016

• Ανοδιωµένοι µεντεσέδες σε ασηµί ανοδίωση F1/EV1

• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού από Zamac υπόκεινται 
διχρωµατική επιφανειακή επεξεργασία και αποκτούν ασηµί χρωµατισµό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• 10 χρόνια επιµηκυµένη εγγύηση Alumil (standard 5 χρόνια)

- Μηχανισµός: Βαθµίδα 4 - >240h σε τεστ αλατονέφωσης  
[EN 13126-8:2006]

• Αντοχή ανοιγοανακλινόµενου µηχανισµού: Βαθµίδα 4 – 15,000 
κύκλοι χρήσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13126-8:2006 
(ισοδύναµο µε 60,000 χρήσεις ανοίγµατος, ανάκλισης και 
κλειδώµατος)

• Αντιδιάβρωση:

• Ελεγµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού RAL-GZ 
607/3:2009 του γερµανικού ινστιτούτου RAL

• DIN EN ISO 9001:2008

- Επιµέρους κοµµάτια από Zamak µε διχρωµατική 
επιφανειακή επεξεργασία: >1,000h τεστ αλατονέφωσης - 
Βαθµίδα 5 σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 1670, EN 9227 
και EN 13126-1:2011

• Σύµφωνο µε τον κανονισµό REACH (1907/2006/EG) σχετικά µε 
υλικά SVHC

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 
Ρυθµίσεις

Μεντεσές 
κάτω

± 1.0 mm 
πλευρική

± 1.5 mm 
καθ΄ ύψος

Ψαλίδι
± 3 mm 

πλευρική

± 1 mm 
πίεση 

ελαστικών

Κλειδώµατα
± 1 mm 

πίεση ελαστικών

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ALUMIL “EASY” A/A ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (EURO GROOVE)

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Μηχανισµός για όλα τα ανοιγόµενα συστήµατα Alumil µε φύλλο Euro-groove 
15/20. Με logo Alumil.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Σπανιολέτα µε πατενταρισµένο σχεδιασµό Alumil και logo Alumil. 
Για πλάτος φύλλου από 401 έως 1500mm 

• Δυο ψαλίδια διαθέσιµα ανάλογα µε το πλάτος του φύλλου 
• Για πλάτος >1100mm προτείνεται ένα πρόσθετο ψαλίδι

• Διαθέσιµοι µεντεσέδες και σύρτης για το δεύτερο φύλλο

• Ρύθµιση πίεσης ελαστικών σε όλα τα έκκεντρα µανιτάρια 
κλειδώµατος για βέλτιστη στεγάνωση του φύλλου

• Για βάρος φύλλου έως 120 kg

• Βολική τρισδιάστατη ρύθµιση

• Γωνία ανοίγµατος φύλλου έως 180°
• Για ύψος φύλλου από 600 έως 2400mm 

• Όλα τα κοµµάτια του µηχανισµού τοποθετούνται απευθείας στο 
groove για ευκολία εγκατάστασης χωρίς την ανάγκη διάτρησης

• Όλα τα εξαρτήµατα του µηχανισµού είναι συµβατά για χρήση τόσο 
σε δεξιά, όσο και σε αριστερά παράθυρα

• Το βασικό κιτ περιλαµβάνει όλα τα εξαρτήµατα (και σπανιολέτα) για 
µονόφυλλο παράθυρο µε δύο σηµεία κλειδώµατος (το µπράτσο δεν 
περιλαµβάνεται) 

• Για ύψος >1200mm προτείνεται η χρήση του κιτ 2 επιπλέον 
κλειδωµάτων 

ΥΛΙΚΑ
• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού είναι κατασκευασµένα από 

υψηλής ποιότητας ατσάλι, χυτό Zamac και κράµατα αλουµινίου
• Τα µέρη από αλουµίνιο είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα
• Τα µέρη από ατσάλι αποτελούνται από ανοξείδωτα κράµατα
• Πλαστικά µέρη από πολυαµίδιο PA 6.6
• Ανοξείδωτα αντικρύσµατα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε ασηµί (Anodic Ice)

• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε λευκό RAL 9016
• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε µαύρο RAL 9005 mat

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Αντοχή ανοιγοανακλινόµενου µηχανισµού: Βαθµίδα 4 – 15,000 

κύκλοι χρήσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13126-8:2006 
(ισοδύναµο µε 60,000 χρήσεις ανοίγµατος, ανάκλισης και 
κλειδώµατος)

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 4 - >240h σε τεστ αλατονέφωσης   
[EN 13126- 8:2006]

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EASY ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL ΜΑΥΡΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL EASY ΜΕΓΑΛΟ SW:541-1500mm

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EASY ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL ΑΣΗΜΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL EASY SW:1100-1500mm

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EASY ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL ΛΕΥΚΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ALUMIL EASY ΜΕΣΑΙΟ SW:401-540mm EX-4202002000 

EX-4202559003 

EX-4202001000 

EX-4202559009 

EX-4202559002 

EX-4200200400

ΣΥΡΤΗΣ ΜΟΧΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EASY

ΚΙΤ 2 ΕΞΤΡΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ EASY ALUMIL
ΣΕΤ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ALUMIL EASY ΛΕΥΚΟ
ΣΕΤ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ALUMIL EASY ΜΑΥΡΟ 
ΣΕΤ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ALUMIL EASY ΑΣΗΜΙ

EX-4202575000 
EX-4202520002  
EX-4202520003 
EX-4202520009 
EX-4700200700   

Πρώτο φύλλο

Δεύτερο φύλλο

100 101



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ALUMIL ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

Ανασυρόµενος µηχανισµός µε logo Alumil για όλα τα ανασυρόµενα 
συστήµατα της Alumil. Προσφέρει οµαλή και αθόρυβη κύλιση των 
συρόµενων φύλλων και ενισχυµένη ασφάλεια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
Κωδικοί εξαρτηµάτων, περιγραφές και εύρος εφαρµογών περιγράφονται στον αντίστοιχο κατάλογο του µηχανισµού και στα σχέδια εγκατάστασης

ΥΛΙΚΑ
• Επιµέρους τµήµατα κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα, 

χυτό Zamak και κράµατα αλουµινίου
• Τα χαλύβδινα εξαρτήµατα περιέχουν ανοξείδωτα κράµατα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού από Zamak υπόκεινται διχρωµατική 

επιφανειακή επεξεργασία και αποκτούν ασηµί χρωµατισµό
• Ασηµί ανοδίωση των επιµέρους εξαρτηµάτων αλουµινίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Μηχανισµός: >480h σε τεστ αλατονέφωσης - 
Βαθµίδα 5 [EN 13126- 16:2008-04]

• Αντιδιάβρωση:

• Αντιδιαρρηκτική κλάση RC 2 [DIN EN 1627]

- Επιµέρους κοµµάτια από Zamak µε διχρωµατική 
επιφανειακή επεξεργασία: >1,000h σε τεστ 
αλατονέφωσης - Βαθµίδα 5 [1670, EN 9227 
και EN 13126-1:2011]

• Αντοχή: Βαθµίδα 5 – 25,000 κύκλοι χρήσης  
[EN 13126-16:2008-04]

• DIN EN ISO 9001:2008

• 5 Χρόνια εγγύηση Alumil

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Ελατήριο Αποσβεστήρας Επέκταση ύψους µε
σηµείο κλειδώµατος

Απλή επέκταση 
ύψους

Πλακάκι κλειδώµατος

Ράουλα standard 
έκδοσης (<200kg)

Ράουλα έκδοσης 
βαρέος τύπου (<300kg)

Ύψος/
Κλειδαριά

Πρόσθετα ράουλα έκδοσης 
βαρέος τύπου (<400kg)

Πλακάκι κλειδώµατος 
για εξαερισµό

 

 

 
• Διαθέσιµη και µια τρίτη έκδοση για φύλλα έως 90kg. Συνδυάζεται µε 

την µακριά λαβή µε καρέ 7mm της Alumil. Διαθέτει µόνο δυο σηµεία 
κλειδώµατος, ενώ δεν διαθέτει επεκτάσεις και οπή κυλίνδρου.   
Για πλάτη φύλλου έως 1.900mm

• Τα ύψη/κλειδαριές διαθέτουν οπή κυλίνδρου για αυξηµένη ασφάλεια 

• Τέσσερεις διαφορετικές λύσεις για το κλείδωµα του δεύτερου φύλλου

• Με logo Alumil

• Για πλάτη φύλλου από 700 έως 3.300 mm

- Έκδοση βαρέος τύπου για φύλλα έως και 300 kg (έως 400kg  
µε την χρήση πρόσθετων ράουλων)

• Ο µηχανισµός συνδυάζεται µε την λαβή µε καρέ των 10mm της Alumil

• Βάθος κλειδαριάς 27,5mm

• Ύψη σε τέσσερα διαφορετικά µήκη για να καλύψουν από µικρού 
µεγέθους συρόµενα παράθυρα µέχρι µεγάλου µεγέθους συρόµενες 
πόρτες

• Διαθέσιµος σε δυο βασικές εκδόσεις ανάλογα µε το βάρος του φύλλου, 
ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες της γκάµας της Alumil:

• Διαθέσιµες επεκτάσεις 500mm σε δυο εκδόσεις, είτε µε 
ενσωµατωµένο σηµείο κλειδώµατος, είτε χωρίς σηµείο κλειδώµατος 
για λόγους αισθητικής

• Διατίθεται ειδικός αποσβεστήρας για οµαλότερο και ασφαλέστερο 
χαµήλωµα του φύλλου. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται πιθανός 
τραυµατισµός λόγω της ταχύτητας που πιθανώς να αποκτήσει η λαβή 
κατά το χαµήλωµα . Συνίσταται για φύλλα >100kg. Χρησιµοποιείται 
κυρίως ως µηχανισµός παιδικής προστασίας. Μπορεί να τοποθετηθεί 
σε δεύτερο χρόνο σε υφιστάµενα κουφώµατα 

- Standard έκδοση για φύλλα έως 200kg

• Διατίθεται ειδικό πλακάκι κλειδώµατος για εξαερισµό
• Διατίθεται ειδικό ελατήριο για οµαλότερη ανύψωση φύλλων µεγάλου 

βάρους (>200kg). Μπορεί να τοποθετηθεί σε δεύτερο χρόνο σε 
υφιστάµενα κουφώµατα 

• Δυο σηµεία κλειδώµατος ως βασική λύση. Το ύψος διαθέτει 
ενσωµατωµένο και ένα τρίτο κρυµµένο σηµείο κλειδώµατος για 
αυξηµένη ασφάλεια αν απαιτείται 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ A/A ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ (PVC GROOVE)

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Μηχανισµός για όλα τα ανοιγόµενα συστήµατα Alumil µε φύλλο PVC groove 
16mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

-  Βιδωτός (τύπος D) – Γωνία ανοίγµατος φύλλου έως 180° 

• Διαθέσιµος σε δυο εκδόσεις σύµφωνα µε τον τύπο κλειδώµατος. 
Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν έκκεντρη ρύθµιση πίεσης 
ελαστικών (±1mm):

-  Με κλειδώµατα ασφαλείας τύπου µανιτάρι
-  Με κλειδώµατα τύπου µπίλιας 

• Ο µηχανισµός είναι διαθέσιµος σε τρείς εκδόσεις σύµφωνα µε τον 
τύπο του µεντεσέ:

• Όλα τα εξαρτήµατα του µηχανισµού είναι συµβατά για χρήση τόσο  
σε δεξιά, όσο και σε αριστερά παράθυρα

• Βολική τρισδιάστατη ρύθµιση

• Ενσωµατωµένη ασφάλεια ανάκλισης στον µεταφορέα κίνησης 

• Τα ύψη είναι διαθέσιµα τόσο για standard όσο και για 
προσαρµοζόµενο ύψος τοποθέτησης της λαβής 

-  Κρυφός – κουµπωτής (τύπος C-C) – Κανένα από τα 
εξαρτήµατα δεν είναι ορατό. Γωνία ανοίγµατος φύλλου  
έως 100°

-  Κουµπωτός (τύπος C) – Τα εξαρτήµατα στερεώνονται στην 
κάσα χωρίς την ανάγκη διάτρησης του προφίλ

• Συνεργάζεται µε τη λαβή Alumil µε καρέ 7mm

• Δύο διαφορετικές λύσεις για το κλείδωµα του δεύτερου φύλλου 

• Γρήγορη και εύκολη κατασκευή για µαζική παραγωγή

• Βάθος µεταφορέα κίνησης λαβής 7.5 και 15mm

• Πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας (έως RC3) αναλόγως το σύστηµα

ΥΛΙΚΑ
• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού είναι κατασκευασµένα από 

υψηλής ποιότητας ατσάλι, χυτό Zamac και κράµατα αλουµινίου

• Τα µέρη από ατσάλι αποτελούνται από ανοξείδωτα κράµατα
• Τα µέρη από αλουµίνιο είναι ανοδιωµένα ή ηλεκτροστατικά βαµµένα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε βαφή λευκό RAL 9016/ 

µαύρο RAL 9005 / ασηµί ανοδίωση F1/EV1 για τον τύπο C type

• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού από Zamak υπόκεινται 
διχρωµατική επιφανειακή επεξεργασία και αποκτούν ασηµί 
χρωµατισµό

• Καπάκια µεντεσέδων διαθέσιµα σε ποικιλία χρωµάτων για τον 
τύπο D

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• Αντιδιάβρωση:

- Επιµέρους κοµµάτια από Zamak µε διχρωµατική 
επιφανειακή επεξεργασία: >1,000h τεστ αλατονέφωσης – 
Βαθµίδα 5 σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 1670, EN 9227 
και EN 13126-1:2011

- Μηχανισµός: >240h σε τεστ αλατονέφωσης - Βαθµίδα 4 
του προτύπου EN 13126-8:2006

• Ελεγµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού RAL-GZ 
607/3:2009 του γερµανικού ινστιτούτου RAL

• 10 χρόνια επιµηκυµένη εγγύηση Alumil (standard 5 χρόνια)

• Σύµφωνο µε τον κανονισµό REACH (1907/2006/EG) για 
υλικά SVHC

• Αντοχή ανοιγοανακλινόµενου µηχανισµού: Βαθµίδα 4 – 
15,000 κύκλοι χρήσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13126-
8:2006 (ισοδύναµο µε 60,000 χρήσεις ανοίγµατος, 
ανάκλισης και κλειδώµατος) στα 130kg φύλλου για τον τύπο D

• DIN EN ISO 9001:2008

Κωδικοί εξαρτηµάτων, περιγραφές και εύρος εφαρµογών περιγράφονται στον αντίστοιχο κατάλογο του µηχανισµού και στα σχέδια εγκατάστασης

Τύποι σύµφωνα µε τον µεντεσέ Τύποι κλειδώµατος

Βιδωτός 
(τύπος D)

Κουµπωτός 
(τύπος C)

Κρυφός - 
κουµπωτός 
(τύπος C-C)

Κλείδωµα τύπου 
µπίλιας

 
Περιγραφή

 
Τύπος D

 
Τύπος C

 
Τύπος C-C

Πλάτος (mm)
 

280-1600
 Ύψος (mm)

  Βάρος (kg) 130

Κλείδωµα ασφαλείας 
τύπου µανιτάρι

280-2800
280-1600
280-2800

130 130
350-2800
390-1400
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ALUMIL ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

Ανασυρόµενος µηχανισµός µε logo Alumil για όλα τα ανασυρόµενα 
συστήµατα της Alumil. Προσφέρει οµαλή και αθόρυβη κύλιση των 
συρόµενων φύλλων και ενισχυµένη ασφάλεια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
Κωδικοί εξαρτηµάτων, περιγραφές και εύρος εφαρµογών περιγράφονται στον αντίστοιχο κατάλογο του µηχανισµού και στα σχέδια εγκατάστασης

ΥΛΙΚΑ
• Επιµέρους τµήµατα κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας χάλυβα, 

χυτό Zamak και κράµατα αλουµινίου
• Τα χαλύβδινα εξαρτήµατα περιέχουν ανοξείδωτα κράµατα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού από Zamak υπόκεινται διχρωµατική 

επιφανειακή επεξεργασία και αποκτούν ασηµί χρωµατισµό
• Ασηµί ανοδίωση των επιµέρους εξαρτηµάτων αλουµινίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Μηχανισµός: >480h σε τεστ αλατονέφωσης - 
Βαθµίδα 5 [EN 13126- 16:2008-04]

• Αντιδιάβρωση:

• Αντιδιαρρηκτική κλάση RC 2 [DIN EN 1627]

- Επιµέρους κοµµάτια από Zamak µε διχρωµατική 
επιφανειακή επεξεργασία: >1,000h σε τεστ 
αλατονέφωσης - Βαθµίδα 5 [1670, EN 9227 
και EN 13126-1:2011]

• Αντοχή: Βαθµίδα 5 – 25,000 κύκλοι χρήσης  
[EN 13126-16:2008-04]

• DIN EN ISO 9001:2008

• 5 Χρόνια εγγύηση Alumil

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Ελατήριο Αποσβεστήρας Επέκταση ύψους µε
σηµείο κλειδώµατος

Απλή επέκταση 
ύψους

Πλακάκι κλειδώµατος

Ράουλα standard 
έκδοσης (<200kg)

Ράουλα έκδοσης 
βαρέος τύπου (<300kg)

Ύψος/
Κλειδαριά

Πρόσθετα ράουλα έκδοσης 
βαρέος τύπου (<400kg)

Πλακάκι κλειδώµατος 
για εξαερισµό

 

 

 
• Διαθέσιµη και µια τρίτη έκδοση για φύλλα έως 90kg. Συνδυάζεται µε 

την µακριά λαβή µε καρέ 7mm της Alumil. Διαθέτει µόνο δυο σηµεία 
κλειδώµατος, ενώ δεν διαθέτει επεκτάσεις και οπή κυλίνδρου.   
Για πλάτη φύλλου έως 1.900mm

• Τα ύψη/κλειδαριές διαθέτουν οπή κυλίνδρου για αυξηµένη ασφάλεια 

• Τέσσερεις διαφορετικές λύσεις για το κλείδωµα του δεύτερου φύλλου

• Με logo Alumil

• Για πλάτη φύλλου από 700 έως 3.300 mm

- Έκδοση βαρέος τύπου για φύλλα έως και 300 kg (έως 400kg  
µε την χρήση πρόσθετων ράουλων)

• Ο µηχανισµός συνδυάζεται µε την λαβή µε καρέ των 10mm της Alumil

• Βάθος κλειδαριάς 27,5mm

• Ύψη σε τέσσερα διαφορετικά µήκη για να καλύψουν από µικρού 
µεγέθους συρόµενα παράθυρα µέχρι µεγάλου µεγέθους συρόµενες 
πόρτες

• Διαθέσιµος σε δυο βασικές εκδόσεις ανάλογα µε το βάρος του φύλλου, 
ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες της γκάµας της Alumil:

• Διαθέσιµες επεκτάσεις 500mm σε δυο εκδόσεις, είτε µε 
ενσωµατωµένο σηµείο κλειδώµατος, είτε χωρίς σηµείο κλειδώµατος 
για λόγους αισθητικής

• Διατίθεται ειδικός αποσβεστήρας για οµαλότερο και ασφαλέστερο 
χαµήλωµα του φύλλου. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται πιθανός 
τραυµατισµός λόγω της ταχύτητας που πιθανώς να αποκτήσει η λαβή 
κατά το χαµήλωµα . Συνίσταται για φύλλα >100kg. Χρησιµοποιείται 
κυρίως ως µηχανισµός παιδικής προστασίας. Μπορεί να τοποθετηθεί 
σε δεύτερο χρόνο σε υφιστάµενα κουφώµατα 

- Standard έκδοση για φύλλα έως 200kg

• Διατίθεται ειδικό πλακάκι κλειδώµατος για εξαερισµό
• Διατίθεται ειδικό ελατήριο για οµαλότερη ανύψωση φύλλων µεγάλου 

βάρους (>200kg). Μπορεί να τοποθετηθεί σε δεύτερο χρόνο σε 
υφιστάµενα κουφώµατα 

• Δυο σηµεία κλειδώµατος ως βασική λύση. Το ύψος διαθέτει 
ενσωµατωµένο και ένα τρίτο κρυµµένο σηµείο κλειδώµατος για 
αυξηµένη ασφάλεια αν απαιτείται 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ A/A ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ (PVC GROOVE)

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Μηχανισµός για όλα τα ανοιγόµενα συστήµατα Alumil µε φύλλο PVC groove 
16mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

-  Βιδωτός (τύπος D) – Γωνία ανοίγµατος φύλλου έως 180° 

• Διαθέσιµος σε δυο εκδόσεις σύµφωνα µε τον τύπο κλειδώµατος. 
Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν έκκεντρη ρύθµιση πίεσης 
ελαστικών (±1mm):

-  Με κλειδώµατα ασφαλείας τύπου µανιτάρι
-  Με κλειδώµατα τύπου µπίλιας 

• Ο µηχανισµός είναι διαθέσιµος σε τρείς εκδόσεις σύµφωνα µε τον 
τύπο του µεντεσέ:

• Όλα τα εξαρτήµατα του µηχανισµού είναι συµβατά για χρήση τόσο  
σε δεξιά, όσο και σε αριστερά παράθυρα

• Βολική τρισδιάστατη ρύθµιση

• Ενσωµατωµένη ασφάλεια ανάκλισης στον µεταφορέα κίνησης 

• Τα ύψη είναι διαθέσιµα τόσο για standard όσο και για 
προσαρµοζόµενο ύψος τοποθέτησης της λαβής 

-  Κρυφός – κουµπωτής (τύπος C-C) – Κανένα από τα 
εξαρτήµατα δεν είναι ορατό. Γωνία ανοίγµατος φύλλου  
έως 100°

-  Κουµπωτός (τύπος C) – Τα εξαρτήµατα στερεώνονται στην 
κάσα χωρίς την ανάγκη διάτρησης του προφίλ

• Συνεργάζεται µε τη λαβή Alumil µε καρέ 7mm

• Δύο διαφορετικές λύσεις για το κλείδωµα του δεύτερου φύλλου 

• Γρήγορη και εύκολη κατασκευή για µαζική παραγωγή

• Βάθος µεταφορέα κίνησης λαβής 7.5 και 15mm

• Πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας (έως RC3) αναλόγως το σύστηµα

ΥΛΙΚΑ
• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού είναι κατασκευασµένα από 

υψηλής ποιότητας ατσάλι, χυτό Zamac και κράµατα αλουµινίου

• Τα µέρη από ατσάλι αποτελούνται από ανοξείδωτα κράµατα
• Τα µέρη από αλουµίνιο είναι ανοδιωµένα ή ηλεκτροστατικά βαµµένα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Μεντεσέδες ηλεκτροστατικά βαµµένοι σε βαφή λευκό RAL 9016/ 

µαύρο RAL 9005 / ασηµί ανοδίωση F1/EV1 για τον τύπο C type

• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού από Zamak υπόκεινται 
διχρωµατική επιφανειακή επεξεργασία και αποκτούν ασηµί 
χρωµατισµό

• Καπάκια µεντεσέδων διαθέσιµα σε ποικιλία χρωµάτων για τον 
τύπο D

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• Αντιδιάβρωση:

- Επιµέρους κοµµάτια από Zamak µε διχρωµατική 
επιφανειακή επεξεργασία: >1,000h τεστ αλατονέφωσης – 
Βαθµίδα 5 σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 1670, EN 9227 
και EN 13126-1:2011

- Μηχανισµός: >240h σε τεστ αλατονέφωσης - Βαθµίδα 4 
του προτύπου EN 13126-8:2006

• Ελεγµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού RAL-GZ 
607/3:2009 του γερµανικού ινστιτούτου RAL

• 10 χρόνια επιµηκυµένη εγγύηση Alumil (standard 5 χρόνια)

• Σύµφωνο µε τον κανονισµό REACH (1907/2006/EG) για 
υλικά SVHC

• Αντοχή ανοιγοανακλινόµενου µηχανισµού: Βαθµίδα 4 – 
15,000 κύκλοι χρήσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 13126-
8:2006 (ισοδύναµο µε 60,000 χρήσεις ανοίγµατος, 
ανάκλισης και κλειδώµατος) στα 130kg φύλλου για τον τύπο D

• DIN EN ISO 9001:2008

Κωδικοί εξαρτηµάτων, περιγραφές και εύρος εφαρµογών περιγράφονται στον αντίστοιχο κατάλογο του µηχανισµού και στα σχέδια εγκατάστασης

Τύποι σύµφωνα µε τον µεντεσέ Τύποι κλειδώµατος

Βιδωτός 
(τύπος D)

Κουµπωτός 
(τύπος C)

Κρυφός - 
κουµπωτός 
(τύπος C-C)

Κλείδωµα τύπου 
µπίλιας

 
Περιγραφή

 
Τύπος D

 
Τύπος C

 
Τύπος C-C

Πλάτος (mm)
 

280-1600
 Ύψος (mm)

  Βάρος (kg) 130

Κλείδωµα ασφαλείας 
τύπου µανιτάρι

280-2800
280-1600
280-2800

130 130
350-2800
390-1400
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Κλειδαριά για τα συρόµενα συστήµατα Alumil µε πολλαπλά σηµεία
κλειδώµατος και δυνατότητα χρήσης κυλίνδρου για αυξηµένη ασφάλεια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Δύο διαθέσιµα βάθη κλειδαριάς 7,5 και 15mm
• Μεγάλα οβάλ αντικρίσµατα για ενισχυµένη ασφάλεια 
• Πρόσθετο εξάρτηµα “antilift” για επιπλέον προστασία έναντι 

προσπάθειας σηκώµατος του φύλλου από έξω

• Από 1 έως 4 σηµεία κλειδώµατος 

• Διαθέσιµη έκδοση Combi µε κλειδώµατα τύπου µανιτάρι 

• Άριστη εφαρµογή σε όλα τα συρόµενα συστήµατα Alumil

• Συνεργάζεται µε τις λαβές Alumil 7mm

• Διαθέσιµη έκδοση µε οπή κυλίνδρου

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα και κλείδωµα από ατσάλι
• Zamak µέρη

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού από Zamak 

υπόκεινται διχρωµατική επιφανειακή επεξεργασία και 
αποκτούν ασηµί χρωµατισµό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• Αντιδιάβρωση:

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

- Επιµέρους κοµµάτια από Zamak µε διχρωµατική 
επιφανειακή επεξεργασία: Βαθµίδα 5 - >1,000h 
τεστ αλατονέφωσης σύµφωνα µε τα πρότυπα  
EN 1670, EN 9227 και EN 13126-1:2011

• Αντοχή: Βαθµίδα 5 - 25.000 κύκλοι χρήσης   
[EN 13126-1/19]

- Μηχανισµός: Βαθµίδα 3 - Υψηλή - 96h   
[EN 1670]

• Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο    
EN 13126-3:2011

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
EX-4405050901 
EX-9100001871 
EX-6308310011 
EX-4163831800 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 600 mm BS7,5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1000 mm BS7,5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1800 mm BS7,5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 120 mm BS7,5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 1 ΣΗΜΕΙΟΥ

EX-6309540311 
EX-4404064100 
EX-6309541000 
EX-4404164100 
EX-4409542600 
EX-6309540411 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 300 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1000 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1800 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ

EX-4161000000 
EX-4166400600 
EX-4166401000 
EX-4166401600 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ COMBI 120 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 1 ΣΗΜΕΙΟΥ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ COMBI 600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ COMBI 1000 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ COMBI 1600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ

EX-6301538600 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

EX-6301819601 
EX-6304064301 
EX-6308800011  ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΣΗΜΙ ΙΣΙΑ ΠΛΑΤΗ

ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΣΗΜΙ ΚΩΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΤΡΑ ΑΝΤΙΛΙΦΤ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κλασικό 
κλείδωµα

Κλείδωµα τύπου 
µανιτάρι 
έκδοσης Combi

Κλείδωµα τύπου 
µανιτάρι 
έκδοσης Combi

BS 7,5mm
BS 15mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ALUMIL ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Απλή λύση για συρόµενα συστήµατα µε κλειδαριά µονού 
σηµείου και εξωτερική χούφτα µε logo Alumil.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Εφαρµόζεται σε όλα τα µη θερµοδιακοπτώµενα 
συρόµενα συστήµατα και παντζούρια

• Κλείδωµα ενός σηµείου µε γάντζο
• Δυνατότητα αυτόµατης λειτουργίας µε χρήση 

ελατηρίου για ευκολία χρήσης (όχι στην έκδοση 
µε κλειδί)

• Διαθέσιµη και σε έκδοση µε κλειδί 
(περιλαµβάνονται 2 κλειδιά)

• Κουµπωτό σύστηµα τοποθέτησης για εύκολη 
εγκατάσταση χωρίς τη χρήση βιδών

• Πλήρως µεταλλική χούφτα για αυξηµένη 
ασφάλεια 

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα από αλουµίνιο διέλασης (κράµα 6060 T5)

• Πλαστικά µέρη από Nylon 6/6
• Εξωτερική χούφτα από γαλβανισµένο zamak

• Inox γάντζος και αντίκρισµα (AISI 430)
• Inox αυτοδιάτρητες βίδες

• Μηχανισµός κλειδώµατος από zamak (κράµα EN 1774)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9010

• Ηλεκτροστατική βαφή ασηµί (anodic ice)
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο   

EN 13126-3 : 2011
• Αντοχή: Βαθµίδα 4 - 15.000 κύκλοι χρήσης
• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 4 – πολύ υψηλή - 240h 

[EN 1670]
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

EX-6302456002
EX-6302456003 
EX-6302456009

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΜΑΥΡΗ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΑΣΗΜΙ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΛΕΥΚΗ

ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 32mm 
ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 35mm 
ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 38mm

ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 28mmEX-6302480000
EX-6302244000 
EX-6302458000 
EX-6302220000

ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ALUMIL ΛΕΥΚΗ
ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ALUMIL ΜΑΥΡΗ 
ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ALUMIL ΑΣΗΜΙ

EX-6102457002
EX-6102457003 
EX-6102457009

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΜΑΥΡΗ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΗΜΙ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΛΕΥΚΗEX-6302498002
EX-6302498003 
EX-6302498009

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.  Αποµάκρυνση
 της εξάγωνης βίδας

2. Εισαγωγή 
του ελατηρίου
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ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Κλειδαριά για τα συρόµενα συστήµατα Alumil µε πολλαπλά σηµεία
κλειδώµατος και δυνατότητα χρήσης κυλίνδρου για αυξηµένη ασφάλεια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Δύο διαθέσιµα βάθη κλειδαριάς 7,5 και 15mm
• Μεγάλα οβάλ αντικρίσµατα για ενισχυµένη ασφάλεια 
• Πρόσθετο εξάρτηµα “antilift” για επιπλέον προστασία έναντι 

προσπάθειας σηκώµατος του φύλλου από έξω

• Από 1 έως 4 σηµεία κλειδώµατος 

• Διαθέσιµη έκδοση Combi µε κλειδώµατα τύπου µανιτάρι 

• Άριστη εφαρµογή σε όλα τα συρόµενα συστήµατα Alumil

• Συνεργάζεται µε τις λαβές Alumil 7mm

• Διαθέσιµη έκδοση µε οπή κυλίνδρου

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα και κλείδωµα από ατσάλι
• Zamak µέρη

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Τα επιµέρους κοµµάτια του µηχανισµού από Zamak 

υπόκεινται διχρωµατική επιφανειακή επεξεργασία και 
αποκτούν ασηµί χρωµατισµό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• Αντιδιάβρωση:

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

- Επιµέρους κοµµάτια από Zamak µε διχρωµατική 
επιφανειακή επεξεργασία: Βαθµίδα 5 - >1,000h 
τεστ αλατονέφωσης σύµφωνα µε τα πρότυπα  
EN 1670, EN 9227 και EN 13126-1:2011

• Αντοχή: Βαθµίδα 5 - 25.000 κύκλοι χρήσης   
[EN 13126-1/19]

- Μηχανισµός: Βαθµίδα 3 - Υψηλή - 96h   
[EN 1670]

• Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο    
EN 13126-3:2011

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
EX-4405050901 
EX-9100001871 
EX-6308310011 
EX-4163831800 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 600 mm BS7,5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1000 mm BS7,5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1800 mm BS7,5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 120 mm BS7,5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 1 ΣΗΜΕΙΟΥ

EX-6309540311 
EX-4404064100 
EX-6309541000 
EX-4404164100 
EX-4409542600 
EX-6309540411 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 300 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 1 ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1000 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1800 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 3 ΣΗΜΕΙΩΝ

EX-4161000000 
EX-4166400600 
EX-4166401000 
EX-4166401600 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ COMBI 120 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 1 ΣΗΜΕΙΟΥ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ COMBI 600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ COMBI 1000 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ COMBI 1600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 4 ΣΗΜΕΙΩΝ

EX-6301538600 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 1600 mm BS15 ΚΛΕΙΔΩΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΘΕΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

EX-6301819601 
EX-6304064301 
EX-6308800011  ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΣΗΜΙ ΙΣΙΑ ΠΛΑΤΗ

ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΣΗΜΙ ΚΩΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗ
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΤΡΑ ΑΝΤΙΛΙΦΤ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κλασικό 
κλείδωµα

Κλείδωµα τύπου 
µανιτάρι 
έκδοσης Combi

Κλείδωµα τύπου 
µανιτάρι 
έκδοσης Combi

BS 7,5mm
BS 15mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ALUMIL ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Απλή λύση για συρόµενα συστήµατα µε κλειδαριά µονού 
σηµείου και εξωτερική χούφτα µε logo Alumil.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Εφαρµόζεται σε όλα τα µη θερµοδιακοπτώµενα 
συρόµενα συστήµατα και παντζούρια

• Κλείδωµα ενός σηµείου µε γάντζο
• Δυνατότητα αυτόµατης λειτουργίας µε χρήση 

ελατηρίου για ευκολία χρήσης (όχι στην έκδοση 
µε κλειδί)

• Διαθέσιµη και σε έκδοση µε κλειδί 
(περιλαµβάνονται 2 κλειδιά)

• Κουµπωτό σύστηµα τοποθέτησης για εύκολη 
εγκατάσταση χωρίς τη χρήση βιδών

• Πλήρως µεταλλική χούφτα για αυξηµένη 
ασφάλεια 

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα από αλουµίνιο διέλασης (κράµα 6060 T5)

• Πλαστικά µέρη από Nylon 6/6
• Εξωτερική χούφτα από γαλβανισµένο zamak

• Inox γάντζος και αντίκρισµα (AISI 430)
• Inox αυτοδιάτρητες βίδες

• Μηχανισµός κλειδώµατος από zamak (κράµα EN 1774)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9010

• Ηλεκτροστατική βαφή ασηµί (anodic ice)
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο   

EN 13126-3 : 2011
• Αντοχή: Βαθµίδα 4 - 15.000 κύκλοι χρήσης
• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 4 – πολύ υψηλή - 240h 

[EN 1670]
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

EX-6302456002
EX-6302456003 
EX-6302456009

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΜΑΥΡΗ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΑΣΗΜΙ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΛΕΥΚΗ

ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 32mm 
ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 35mm 
ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 38mm

ΚΙΤ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ 28mmEX-6302480000
EX-6302244000 
EX-6302458000 
EX-6302220000

ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ALUMIL ΛΕΥΚΗ
ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ALUMIL ΜΑΥΡΗ 
ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ALUMIL ΑΣΗΜΙ

EX-6102457002
EX-6102457003 
EX-6102457009

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΜΑΥΡΗ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΗΜΙ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ALUMIL ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΛΕΥΚΗEX-6302498002
EX-6302498003 
EX-6302498009

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.  Αποµάκρυνση
 της εξάγωνης βίδας

2. Εισαγωγή 
του ελατηρίου

104
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ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

Μεντεσέδες εξωτερικής τοποθέτησης βαρέος τύπου για πόρτες 
εισόδου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Αντιδιαρρηκτικό σύστηµα έναντι αφαίρεσης πείρου 

- 160kg για οικιακές εφαρµογές

- 130kg για χρήση σε επαγγελµατικούς χώρους σε συνδυασµό 
µε µηχανισµό επαναφοράς

• 60mm απόσταση οπών για όλες τις standard ανοιγόµενες πόρτες 
(είτε προς τα µέσα είτε προς τα έξω)

- 115kg για χρήση σε επαγγελµατικούς χώρους σε συνδυασµό 
µε µηχανισµό επαναφοράς και περιοριστή ανοίγµατος

• Universal οδηγός διάτρησης για όλους τους µεντεσέδες
• Τοποθέτηση µε χρήση λαµών στερέωσης σε κρύα προφίλ 
• Τοποθέτηση µε χρήση αυτοδιάτρητων βιδών σε θερµοδιακοπτόµενα 

προφίλ

• Πλήρως ανεξάρτητη τρισδιάστατη ρύθµιση (ύψους, από πλευρά σε 
πλευρά και πίεσης στα λάστιχα)

• Ικανότητα φόρτισης µε χρήση δύο µεντεσέδων:

- 145kg για χρήση σε επαγγελµατικούς χώρους 

ΥΛΙΚΑ
• Σώµα από αλουµίνιο διέλασης
• Πείρος από ανοξείδωτο χάλυβα
• Τάπες πολυαµιδίου
• Πουκάµισα από Zamak

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Ηλεκτροστατική βαφή Ασηµί RAL 9006

• Ηλεκτροστατική βαφή Λευκό RAL 9016
• Ηλεκτροστατική βαφή Μαύρο RAL 9005

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• Αντοχή: 

- Τεσταρισµένοι έως 1.000.000 κύκλους χρήσης - 160kg
• Μάζα φύλλου: 160kg

• Κατάλληλοι για αντιδιαρρηκτικές πόρτες [EN 1627]
• 3 αστέρια βαθµολογία SKG

- Βαθµίδα 7 - Έως 200.000 κύκλοι χρήσης

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

• Πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα 1935:2004  
+ EC1 2007: Μεντεσές βαθµίδας 14

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 4 - >240 ώρες [EN 1670]

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

EX-3607000203
EX-3607000209 
EX-3607000202 
EX-7626604100 
EX-3606620200 
EX-3606825000

ΔΙΠΛΟΣ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 60mm ΜΑΥΡΟΣ
ΔΙΠΛΟΣ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 60mm ΑΣΗΜΙ RAL9006 
ΔΙΠΛΟΣ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 60mm ΛΕΥΚΟΣ
ΒΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ EX-36070002xx

ΣΑΜΠΛΟ ΜΕΝΤΕΣΕ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΥΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ EX-36070002xx
ΣΕΤ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ EX-36070002xx 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ALUMIL ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ STANDARD

Μεντεσέδες για πόρτες και παράθυρα µε εφαρµογή σε συστήµατα euro groove 
και PVC groove.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Έκκεντρη ρύθµιση στον µεντεσέ βαρέος τύπου

• Ταιριάζει σε όλα τα standard euro groove συστήµατα µε πλαίσιo 
14/18 - φύλλo 15/20

• Απόλυτη εφαρµογή σε όλα τα ανοιγόµενα συστήµατα Alumil

• Ταιριάζει σε όλα τα standard συστήµατα 16mm PVC groove

• Τριπλός: έως 80kg µε 2 τεµ. και 90kg µε 3 τεµ.
• Βαρέος τύπου: έως 100kg µε 2 τεµ. και 120kg µε 3 τεµ.

• Τοποθέτηση τρίτου µεντεσέ κάτω από τον άνω µεντεσέ
• Βάρος υπολογισµένο για φύλλα w1000 x h2000mm
• Διατήρηση αναλογιών ύψους και πλάτους σε όλα τα µεγέθη 

φύλλου
• Περιορισµός ύψους βάση συστήµατος

• Με ρύθµιση ύψους πόρτας

• Απλός: έως70kg µε 2 τεµ. και 80kg µε 3 τεµ.

• Τοποθέτηση 2 µεντεσέδων στο ανώτερο και κατώτερο σηµείο

• Διαθέσιµοι 3 τύποι µεντεσέ:

• Χρήση τρίτης βίδας στον τριπλό µεντεσέ για επιπρόσθετη 
σταθερότητα.

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα αλουµινίου διέλασης

• Ανοξείδωτες βίδες και ενωτικά zamak

• Ανοξείδωτος πείρος στον µεντεσέ βαρέος τύπου

• Λοιπά µέρη πολυαµιδίου

• Γαλβανισµένος πείρος στον απλό και τριπλό µεντεσέ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Φυσική ανοδίωση

• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016 (9003tgo)
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat
• Ηλεκτροστατική βαφή ασηµί Anodic Ice (CE τύπος)
• Ηλεκτροστατική βαφή ασηµί RAL 9006 (PVC τύπος)

• Άβαφο / Ειδικά χρώµατα κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

• Αντιδιάβρωση: Τεσταρισµένοι στη Βαθµίδα 4 - >240 ώρες 
[EN 1670 / EN 13126-3:2012-02]

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

EX-3500001002
EX-3500001003 
EX-3500001009 
EX-3500001033 
EX-3500001099

ΑΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΜΑΥΡΟΣ
ΑΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΛΕΥΚΟΣ

ΑΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΣΗΜΙ ANODIC ICE 
ΑΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 
ΑΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΒΑΦΟΣ

ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΜΑΥΡΟΣ
ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΛΕΥΚΟΣ

ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΣΗΜΙ ANODIC ICE 
ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 
ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΒΑΦΟΣ

EX-3501000002
EX-3501000003 
EX-3501000009 
EX-3501000033 
EX-3501000000

EX-3601100002
EX-3601100003 
EX-3601100009 
EX-3601100033 
EX-3601100000

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΣΗΜΙ ANODIC ICE 
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΒΑΦΟΣ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ PVC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΒΑΡΕΟΣ 
ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ PVC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΣΗΜΙ RAL 9006 ΒΑΡΕΟΣ 
ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ PVC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΒΑΦΟΣ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ PVC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣEX-3603100002
EX-3603100003 
EX-3603100009 
EX-3603100000

Απλός µεντεσές

Τριπλός µεντεσές

Βαρέος τύπου µεντεσές



107

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

Μεντεσέδες εξωτερικής τοποθέτησης βαρέος τύπου για πόρτες 
εισόδου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Αντιδιαρρηκτικό σύστηµα έναντι αφαίρεσης πείρου 

- 160kg για οικιακές εφαρµογές

- 130kg για χρήση σε επαγγελµατικούς χώρους σε συνδυασµό 
µε µηχανισµό επαναφοράς

• 60mm απόσταση οπών για όλες τις standard ανοιγόµενες πόρτες 
(είτε προς τα µέσα είτε προς τα έξω)

- 115kg για χρήση σε επαγγελµατικούς χώρους σε συνδυασµό 
µε µηχανισµό επαναφοράς και περιοριστή ανοίγµατος

• Universal οδηγός διάτρησης για όλους τους µεντεσέδες
• Τοποθέτηση µε χρήση λαµών στερέωσης σε κρύα προφίλ 
• Τοποθέτηση µε χρήση αυτοδιάτρητων βιδών σε θερµοδιακοπτόµενα 

προφίλ

• Πλήρως ανεξάρτητη τρισδιάστατη ρύθµιση (ύψους, από πλευρά σε 
πλευρά και πίεσης στα λάστιχα)

• Ικανότητα φόρτισης µε χρήση δύο µεντεσέδων:

- 145kg για χρήση σε επαγγελµατικούς χώρους 

ΥΛΙΚΑ
• Σώµα από αλουµίνιο διέλασης
• Πείρος από ανοξείδωτο χάλυβα
• Τάπες πολυαµιδίου
• Πουκάµισα από Zamak

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Ηλεκτροστατική βαφή Ασηµί RAL 9006

• Ηλεκτροστατική βαφή Λευκό RAL 9016
• Ηλεκτροστατική βαφή Μαύρο RAL 9005

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• Αντοχή: 

- Τεσταρισµένοι έως 1.000.000 κύκλους χρήσης - 160kg
• Μάζα φύλλου: 160kg

• Κατάλληλοι για αντιδιαρρηκτικές πόρτες [EN 1627]
• 3 αστέρια βαθµολογία SKG

- Βαθµίδα 7 - Έως 200.000 κύκλοι χρήσης

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

• Πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα 1935:2004  
+ EC1 2007: Μεντεσές βαθµίδας 14

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα 4 - >240 ώρες [EN 1670]

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

EX-3607000203
EX-3607000209 
EX-3607000202 
EX-7626604100 
EX-3606620200 
EX-3606825000

ΔΙΠΛΟΣ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 60mm ΜΑΥΡΟΣ
ΔΙΠΛΟΣ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 60mm ΑΣΗΜΙ RAL9006 
ΔΙΠΛΟΣ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 60mm ΛΕΥΚΟΣ
ΒΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ EX-36070002xx

ΣΑΜΠΛΟ ΜΕΝΤΕΣΕ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΥΣ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ EX-36070002xx
ΣΕΤ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ EX-36070002xx 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ALUMIL ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ STANDARD

Μεντεσέδες για πόρτες και παράθυρα µε εφαρµογή σε συστήµατα euro groove 
και PVC groove.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Έκκεντρη ρύθµιση στον µεντεσέ βαρέος τύπου

• Ταιριάζει σε όλα τα standard euro groove συστήµατα µε πλαίσιo 
14/18 - φύλλo 15/20

• Απόλυτη εφαρµογή σε όλα τα ανοιγόµενα συστήµατα Alumil

• Ταιριάζει σε όλα τα standard συστήµατα 16mm PVC groove

• Τριπλός: έως 80kg µε 2 τεµ. και 90kg µε 3 τεµ.
• Βαρέος τύπου: έως 100kg µε 2 τεµ. και 120kg µε 3 τεµ.

• Τοποθέτηση τρίτου µεντεσέ κάτω από τον άνω µεντεσέ
• Βάρος υπολογισµένο για φύλλα w1000 x h2000mm
• Διατήρηση αναλογιών ύψους και πλάτους σε όλα τα µεγέθη 

φύλλου
• Περιορισµός ύψους βάση συστήµατος

• Με ρύθµιση ύψους πόρτας

• Απλός: έως70kg µε 2 τεµ. και 80kg µε 3 τεµ.

• Τοποθέτηση 2 µεντεσέδων στο ανώτερο και κατώτερο σηµείο

• Διαθέσιµοι 3 τύποι µεντεσέ:

• Χρήση τρίτης βίδας στον τριπλό µεντεσέ για επιπρόσθετη 
σταθερότητα.

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα αλουµινίου διέλασης

• Ανοξείδωτες βίδες και ενωτικά zamak

• Ανοξείδωτος πείρος στον µεντεσέ βαρέος τύπου

• Λοιπά µέρη πολυαµιδίου

• Γαλβανισµένος πείρος στον απλό και τριπλό µεντεσέ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

• Φυσική ανοδίωση

• Ηλεκτροστατική βαφή λευκό RAL 9016 (9003tgo)
• Ηλεκτροστατική βαφή µαύρο RAL 9005 mat
• Ηλεκτροστατική βαφή ασηµί Anodic Ice (CE τύπος)
• Ηλεκτροστατική βαφή ασηµί RAL 9006 (PVC τύπος)

• Άβαφο / Ειδικά χρώµατα κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

• Αντιδιάβρωση: Τεσταρισµένοι στη Βαθµίδα 4 - >240 ώρες 
[EN 1670 / EN 13126-3:2012-02]

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

EX-3500001002
EX-3500001003 
EX-3500001009 
EX-3500001033 
EX-3500001099

ΑΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΜΑΥΡΟΣ
ΑΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΛΕΥΚΟΣ

ΑΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΣΗΜΙ ANODIC ICE 
ΑΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 
ΑΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΒΑΦΟΣ

ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΜΑΥΡΟΣ
ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΛΕΥΚΟΣ

ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΣΗΜΙ ANODIC ICE 
ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 
ΤΡΙΠΛΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΑΒΑΦΟΣ

EX-3501000002
EX-3501000003 
EX-3501000009 
EX-3501000033 
EX-3501000000

EX-3601100002
EX-3601100003 
EX-3601100009 
EX-3601100033 
EX-3601100000

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΣΗΜΙ ANODIC ICE 
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΣΗΜΙ ΑΝΟΔΙΩΣΗ 
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΒΑΦΟΣ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ CE ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ PVC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΒΑΡΕΟΣ 
ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ PVC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΣΗΜΙ RAL 9006 ΒΑΡΕΟΣ 
ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ PVC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΒΑΦΟΣ

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΥΠΟΥ PVC ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣEX-3603100002
EX-3603100003 
EX-3603100009 
EX-3603100000

Απλός µεντεσές

Τριπλός µεντεσές

Βαρέος τύπου µεντεσές



ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ALUMIL

Κύλινδροι απλοί και ασφαλείας για κάθε είδος κλειδαριάς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Εγχάρακτο Logo Alumil στην πρόσοψη των 
κυλίνδρων µε τις πιο δηµοφιλείς διαστάσεις

• Μακρύλαιµο κλειδί στους κυλίνδρους ασφαλείας 
για χρήση defender

• Κωδικός κυλίνδρου στον λαιµό του κλειδιού

• Συσκευασία Alumil σε όλα τα είδη

• Κύλινδροι ασφαλείας (6-pin) µε 5 κλειδιά 
(οριζόντια οπή)

• Περιλαµβάνεται βίδα M5x50
• Διαθέσιµα συστήµατα Master Key, Key alike, µισοί 

κύλινδροι και κύλινδροι µε πόµολο κατόπιν 
απαίτησης

• Απλοί κύλινδροι (5-pin) µε 3 κλειδιά (κάθετη οπή)

ΥΛΙΚΑ
• Σώµα από ορείχαλκο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Επινικέλωση 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• Αντοχή: Βαθµίδα 6 - 100.000 κύκλοι χρήσης

• Αντίσταση έναντι διάρρηξης για κυλίνδρους ασφαλείας: 
- Βαθµίδα D (EN 1303]

• Πιστοποίηση Instituto Giordano για απλούς κυλίνδρους

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα C - Υψηλή αντιδιάβρωση

- Βαθµίδα 5 για κυλίνδρους ασφαλείας

• Πιστοποίηση ICIM για κυλίνδρους ασφαλείας

- Βαθµίδα 4 για απλούς κυλίνδρους 

• Πιστοποίηση κατά EN 1303

• Ασφάλεια κλειδιού: 

- RC 2 [EN 1627]

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

  ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ (Κύλινδρος  L  A1-10-A2 [A1+5/A2+5]) 

EX-4603283300 
EX-4603304000 
EX-4603353500 
EX-4603304500 
EX-4603354000 
EX-4603305000 
EX-4603354500 
EX-4603404000 
EX-4603306000 
EX-4603454500 
EX-4603307000 
EX-4603456000 
EX-4603555500 
EX-4603606000

EX-4603303000

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 70mm 25-10-35 (30/40) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 70mm 30-10-30 (35/35) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 75mm 25-10-40 (30/45) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 75mm 30-10-35 (35/40) ΝΙΚΕΛ

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 100mm 25-10-65 (30/70) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 105mm 40-10-55 (45/60) ΝΙΚΕΛ

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 61mm 23-10-28 (28/33) ΝΙΚΕΛ

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 120mm 55-10-55 (60/60) ΝΙΚΕΛ
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 110mm 50-10-50 (55/55) ΝΙΚΕΛ 

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 90mm 25-10-55 (30/60) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 90mm 40-10-40 (45/45) ΝΙΚΕΛ

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 60mm 25-10-25 (30/30) ALUMIL ΝΙΚΕΛ

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 80mm 25-10-45 (30/50) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 80mm 30-10-40 (35/45) ΝΙΚΕΛ
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 80mm 35-10-35 (40/40) ΝΙΚΕΛ

EX-4605304000
EX-4605304500 
EX-4605305000 
EX-4605354500 
EX-4605305500 
EX-4605355000 
EX-4605306000 
EX-4605307000 
EX-4605356500 
EX-4605406000 
EX-4605308000 
EX-4605555500 
EX-4605358500

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70mm 25-10-35 (30/40) ALUMIL ΝΙΚΕΛ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 75mm 25-10-40 (30/45) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80mm 25-10-45 (30/50) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80mm 30-10-40 (35/45) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 85mm 25-10-50 (30/55) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 85mm 30-10-45 (35/50) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90mm 25-10-55 (30/60) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100mm 25-10-65 (30/70) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100mm 30-10-60 (35/65) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100mm 35-10-55 (40/60) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 110mm 25-10-75 (30/80) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 110mm 50-10-50 (55/55) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 120mm 30-10-80 (35/85) ΝΙΚΕΛ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Απλός κύλινδρος Κύλινδρος ασφαλείας

    

1 6 0 0 0 C 4 0 

 

1 6 0 B 0 C 5 D 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ALUMIL

Κλειδαριές µονού σηµείου µε logo Alumil µε γλώσσα και µπίλια για πόρτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Διαθέσιµη µπίλια (έξτρα κωδικός) για µετατροπή κλειδαριών 
ρυθµιζόµενης γλώσσας (30 και 35mm) σε κλειδαριές µπίλιας 

• Βίδες στερέωσης περιλαµβάνονται στην συσκευασία

• Βάθος 30 και 35mm µε αναστρέψιµη και ρυθµιζόµενη γλώσσα
• Βάθος 25mm µε µη ρυθµιζόµενη γλώσσα

• Διαθέσιµο ρυθµιζόµενο αντίκρισµα (έξτρα κωδικός) που καλύπτει 
όλες τις κλειδαριές

• Κάθε σετ περιλαµβάνει ένα απλό αντίκρισµα

• Standard υποδοχές κατά DIN για defender

ΥΛΙΚΑ
• Ρυθµιζόµενο αντίκρισµα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
• Κούτελο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Χωρίς επιπλέον επιφανειακές κατεργασίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil 

• Αντοχή: Βαθµίδα C - 200.000 κύκλοι χρήσης
• Πιστοποίηση κατά EN 12209

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα C - Υψηλή αντιδιάβρωση

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

EX-4407853000 
EX-4407853500 
EX-4407854000 
EX-4407074100 
EX-4407850000 
EX-4407302500 
EX-4407303000

EX-4407852500 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ALUMIL 25/85/22/2.5 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΙΝΟΧ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ALUMIL 30/85/22/2.5 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΡΥΘΜ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ 
ΙΝΟΧ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ALUMIL 35/85/22/2.5 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΡΥΘΜ. ΓΛΩΣΣΑ ME 
ΑΝΤΙΚΡIΣΜΑ ΙΝΟΧ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ALUMIL 40/85/22/2.5 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΡΥΘΜ. ΓΛΩΣΣΑ 
ME ΑΝΤΙΚΡIΣΜΑ ΙΝΟΧ ΜΠΙΛΙΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ALUMIL
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ALUMIL 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 25/85/22/3 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ INOX 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 30/85/22/3 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ INOX

Μπίλια

EN 12209: Πιστοποίηση

Σχέδιο
EX-440785XX00

Μη ρυθµιζόµενη 
γλώσσα

Ρυθµιζόµενη 
γλώσσα

108 109



ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ALUMIL

Κύλινδροι απλοί και ασφαλείας για κάθε είδος κλειδαριάς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Εγχάρακτο Logo Alumil στην πρόσοψη των 
κυλίνδρων µε τις πιο δηµοφιλείς διαστάσεις

• Μακρύλαιµο κλειδί στους κυλίνδρους ασφαλείας 
για χρήση defender

• Κωδικός κυλίνδρου στον λαιµό του κλειδιού

• Συσκευασία Alumil σε όλα τα είδη

• Κύλινδροι ασφαλείας (6-pin) µε 5 κλειδιά 
(οριζόντια οπή)

• Περιλαµβάνεται βίδα M5x50
• Διαθέσιµα συστήµατα Master Key, Key alike, µισοί 

κύλινδροι και κύλινδροι µε πόµολο κατόπιν 
απαίτησης

• Απλοί κύλινδροι (5-pin) µε 3 κλειδιά (κάθετη οπή)

ΥΛΙΚΑ
• Σώµα από ορείχαλκο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Επινικέλωση 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• Αντοχή: Βαθµίδα 6 - 100.000 κύκλοι χρήσης

• Αντίσταση έναντι διάρρηξης για κυλίνδρους ασφαλείας: 
- Βαθµίδα D (EN 1303]

• Πιστοποίηση Instituto Giordano για απλούς κυλίνδρους

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα C - Υψηλή αντιδιάβρωση

- Βαθµίδα 5 για κυλίνδρους ασφαλείας

• Πιστοποίηση ICIM για κυλίνδρους ασφαλείας

- Βαθµίδα 4 για απλούς κυλίνδρους 

• Πιστοποίηση κατά EN 1303

• Ασφάλεια κλειδιού: 

- RC 2 [EN 1627]

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

  ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ (Κύλινδρος  L  A1-10-A2 [A1+5/A2+5]) 

EX-4603283300 
EX-4603304000 
EX-4603353500 
EX-4603304500 
EX-4603354000 
EX-4603305000 
EX-4603354500 
EX-4603404000 
EX-4603306000 
EX-4603454500 
EX-4603307000 
EX-4603456000 
EX-4603555500 
EX-4603606000

EX-4603303000

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 70mm 25-10-35 (30/40) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 70mm 30-10-30 (35/35) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 75mm 25-10-40 (30/45) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 75mm 30-10-35 (35/40) ΝΙΚΕΛ

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 100mm 25-10-65 (30/70) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 105mm 40-10-55 (45/60) ΝΙΚΕΛ

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 61mm 23-10-28 (28/33) ΝΙΚΕΛ

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 120mm 55-10-55 (60/60) ΝΙΚΕΛ
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 110mm 50-10-50 (55/55) ΝΙΚΕΛ 

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 90mm 25-10-55 (30/60) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 90mm 40-10-40 (45/45) ΝΙΚΕΛ

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 60mm 25-10-25 (30/30) ALUMIL ΝΙΚΕΛ

ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 80mm 25-10-45 (30/50) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 80mm 30-10-40 (35/45) ΝΙΚΕΛ
ΑΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 80mm 35-10-35 (40/40) ΝΙΚΕΛ

EX-4605304000
EX-4605304500 
EX-4605305000 
EX-4605354500 
EX-4605305500 
EX-4605355000 
EX-4605306000 
EX-4605307000 
EX-4605356500 
EX-4605406000 
EX-4605308000 
EX-4605555500 
EX-4605358500

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70mm 25-10-35 (30/40) ALUMIL ΝΙΚΕΛ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 75mm 25-10-40 (30/45) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80mm 25-10-45 (30/50) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 80mm 30-10-40 (35/45) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 85mm 25-10-50 (30/55) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 85mm 30-10-45 (35/50) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 90mm 25-10-55 (30/60) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100mm 25-10-65 (30/70) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100mm 30-10-60 (35/65) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100mm 35-10-55 (40/60) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 110mm 25-10-75 (30/80) ALUMIL ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 110mm 50-10-50 (55/55) ΝΙΚΕΛ 
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 120mm 30-10-80 (35/85) ΝΙΚΕΛ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Απλός κύλινδρος Κύλινδρος ασφαλείας

    

1 6 0 0 0 C 4 0 

 

1 6 0 B 0 C 5 D 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ALUMIL

Κλειδαριές µονού σηµείου µε logo Alumil µε γλώσσα και µπίλια για πόρτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Διαθέσιµη µπίλια (έξτρα κωδικός) για µετατροπή κλειδαριών 
ρυθµιζόµενης γλώσσας (30 και 35mm) σε κλειδαριές µπίλιας 

• Βίδες στερέωσης περιλαµβάνονται στην συσκευασία

• Βάθος 30 και 35mm µε αναστρέψιµη και ρυθµιζόµενη γλώσσα
• Βάθος 25mm µε µη ρυθµιζόµενη γλώσσα

• Διαθέσιµο ρυθµιζόµενο αντίκρισµα (έξτρα κωδικός) που καλύπτει 
όλες τις κλειδαριές

• Κάθε σετ περιλαµβάνει ένα απλό αντίκρισµα

• Standard υποδοχές κατά DIN για defender

ΥΛΙΚΑ
• Ρυθµιζόµενο αντίκρισµα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
• Κούτελο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Χωρίς επιπλέον επιφανειακές κατεργασίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil 

• Αντοχή: Βαθµίδα C - 200.000 κύκλοι χρήσης
• Πιστοποίηση κατά EN 12209

• Αντιδιάβρωση: Βαθµίδα C - Υψηλή αντιδιάβρωση

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

EX-4407853000 
EX-4407853500 
EX-4407854000 
EX-4407074100 
EX-4407850000 
EX-4407302500 
EX-4407303000

EX-4407852500 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ALUMIL 25/85/22/2.5 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΙΝΟΧ
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ALUMIL 30/85/22/2.5 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΡΥΘΜ. ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ 
ΙΝΟΧ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ALUMIL 35/85/22/2.5 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΡΥΘΜ. ΓΛΩΣΣΑ ME 
ΑΝΤΙΚΡIΣΜΑ ΙΝΟΧ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ALUMIL 40/85/22/2.5 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΡΥΘΜ. ΓΛΩΣΣΑ 
ME ΑΝΤΙΚΡIΣΜΑ ΙΝΟΧ ΜΠΙΛΙΑ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ALUMIL
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ALUMIL 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 25/85/22/3 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ INOX 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 30/85/22/3 ΜΟΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ INOX

Μπίλια

EN 12209: Πιστοποίηση

Σχέδιο
EX-440785XX00

Μη ρυθµιζόµενη 
γλώσσα

Ρυθµιζόµενη 
γλώσσα
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ΡΑΟΥΛΑ ALUMIL

Ράουλα αλουµινίου και πλαστικά για όλα τα συρόµενα συστήµατα 
Alumil

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Ειδικής σύνθεσης περίβληµα ρόδας για οµαλή και αθόρυβη λειτουργία

• Ειδικές λύσεις κατόπιν απαιτήσεων για φύλλα µεγαλύτερου βάρους

• Ράουλα µονής και διπλής ρόδας
• Άριστη εφαρµογή στα συρόµενα συστήµατα Alumil

• Εγκατάσταση µε βίδα ή λαµάκι

• Αυτορρυθµιζόµενη ρόδα εντός του άξονά της

• Εύκολη ρύθµιση από ένα άτοµο µετά την τοποθέτηση του φύλλου 
• Σχεδιασµένο για επίτευξη µέγιστης ρύθµισης

• Βούρτσα υπό περιπτώσεις για καθαρισµό οδηγών

• Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα αλουµινίου διέλασης ή πολυαµιδίου

• Ρόδα από ειδικό σύνθετο υλικό
• Γαλβανισµένοι πείροι και βίδες

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Χωρίς κατεργασία (άβαφο αλουµίνιο ή µαύρο πολυαµίδιο)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 EX-6001200000 στα 100kg

• Αντοχή: 

 EX-6000063000 στα 130kg

 EX-6000230400 στα 45kg

- Βαθµίδα 4 - 15.000 κύκλοι χρήσης [EN 13126.15]
   EX-6002565000 στα 130kg

- Βαθµίδα 5 - 25.000 κύκλοι χρήσης [EN 13126.15]

 EX-6000220502 στα 65kg

  EX-6000056000 στα 100kg

 EX-6000210100 στα 45kg
 EX-6000235000 στα 90kg

- Βαθµίδα 3 - 10.000 κύκλοι χρήσης [EN 13126.15]

 EX-6000214000 στα 100kg

 EX-6000114000 στα 50kg

 EX-6000220600 στα 20 kg

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

 EX-6000412500 στα 180kg

 EX-6001460000 στα 90kg
 EX-6000120100 στα 23kg

 INT-6000044000 στα 90kg 

 EX-6000255000 στα 70kg

 Σε εξέλιξη δοκιµές για τα υπόλοιπα εξαρτήµατα

  ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  

EX-6000120100
EX-6000230400 
EX-6000255000 
EX-6000114000 
EX-6000214000 
EX-6001200000 
EX-6000412500 
EX-6000185000 
EX-6001460000 
EX-6000207000 
INT-6000273700

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ Μ9000 & Μ9200
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ M9000 & M9200 
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ S450
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ Μ12000 & Μ14000 
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ Μ12000 & Μ14000 
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ M12500
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΠΛΟ Μ12500 

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΓΙΑ S70737

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ Μ14600
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ Μ868 

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ M9242 

EX-6000210100
EX-6000220600 
EX-6000110100 
EX-6002900800 
EX-6000235000 
INT-6000044000

ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ Μ9000, Μ9200, M900, M9050
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟ M9028 
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟ M900 

ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ S440
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ S350 
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ M9008 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EX-6002565000 ΣΕΤ 4 ΤΕΜ ΡΑΟΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ S650

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

Βουρτσάκια στεγάνωσης έναντι αέρα, νερού και σκόνης για όλα τα συρόµενα 
συστήµατα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Υψηλής ποιότητας παραγωγή µε διαστάσεις χωρίς 
αποκλίσεις για εύκολη εισαγωγή στο προφίλ

• Πάχος βούρτσας (d) 5p στα 2,5mm (2,35-2,65mm)

• Τεχνολογία αθόρυβου πτερυγίου για οµαλή λειτουργία 
και ευκολία χρήσης

• Πάχος βούρτσας (d) 4p στα 2,9mm (2,60-3,20mm)

• Εξαιρετική στεγάνωση έναντι νερού και αέρα

• Διαθέσιµα σε τρείς εκδώσεις για την ικανοποίηση όλων 
των απαιτήσεων:  απλό βουρτσάκι, βουρτσάκι 
µεµβράνης και βουρτσάκι µεµβράνης TRI-FIN

• Κυβωτιοποίηση σε ρολά για εύκολη χρήση

• Πίσω πλάτος 6.9mm και 0,75mm πάχος

ΥΛΙΚΑ
• 100% βουρτσάκια πολυπροπυλενίου

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Χρώµατα πρώτης ύλης: λευκό, γκρι και µαύρο
• Δεν εφαρµόζεται επιπλέον επιφανειακή κατεργασία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• TRIFIN κλάση αεροστεγανώτητας A4 : UNE-EN 12207:2000

• Υδατοστεγανότητα και αντίσταση στη UV ακτινοβολία
• Πρότυπα ποιότητας ISO 9001
• 10 χρόνια επιµηκυµένη εγγύηση Alumil (standard 5 χρόνια)

• EU Standards και AAMA 701/702-04 Κλάσης A

   ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ (Τύπος - Βουρτσάκι - b - 4P(d=2.9mm) / 5P(d=2.5mm) - Χρώµα) 

EX-6206910003 
EX-6206910004 
EX-6206910404 
EX-6206910503 
EX-6206910504 
EX-6206910602 
EX-6206910603 
EX-6206910604 
EX-6206910702 
EX-6206910703 
EX-6206910704 
EX-6206910802 
EX-6206910803 
EX-6206910804 
EX-6206911203 
EX-6206911204 
EX-6206911802 
EX-6206911803 
EX-6206911804

EX-6206910002 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΛΕΥΚΟ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 4mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΛΕΥΚΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΛΕΥΚΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 18mm 4P ΛΕΥΚΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ18mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ18mm 4P ΓΚΡΙ

EX-6206930604 
EX-6206930703 
EX-6206930704 
EX-6206930803 
EX-6206930804 
EX-6206930903 
EX-6206930904 
EX-6206931003 
EX-6206931004

EX-6206930603 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P QF ΜΑΥΡΟ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P QF ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P QF ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P QF ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm 5P QF ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm 5P QF ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 9mm 5P QF ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 9mm 5P QF ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 10mm 5P QF ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 10mm 5P QF ΓΚΡΙ

EX-6200340603
EX-6200340604 
EX-6200340703 
EX-6200340704

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 6mm 4P ΓΚΡΙ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 7mm 4P ΓΚΡΙ
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ΡΑΟΥΛΑ ALUMIL

Ράουλα αλουµινίου και πλαστικά για όλα τα συρόµενα συστήµατα 
Alumil

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Ειδικής σύνθεσης περίβληµα ρόδας για οµαλή και αθόρυβη λειτουργία

• Ειδικές λύσεις κατόπιν απαιτήσεων για φύλλα µεγαλύτερου βάρους

• Ράουλα µονής και διπλής ρόδας
• Άριστη εφαρµογή στα συρόµενα συστήµατα Alumil

• Εγκατάσταση µε βίδα ή λαµάκι

• Αυτορρυθµιζόµενη ρόδα εντός του άξονά της

• Εύκολη ρύθµιση από ένα άτοµο µετά την τοποθέτηση του φύλλου 
• Σχεδιασµένο για επίτευξη µέγιστης ρύθµισης

• Βούρτσα υπό περιπτώσεις για καθαρισµό οδηγών

• Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

ΥΛΙΚΑ
• Κυρίως σώµα αλουµινίου διέλασης ή πολυαµιδίου

• Ρόδα από ειδικό σύνθετο υλικό
• Γαλβανισµένοι πείροι και βίδες

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Χωρίς κατεργασία (άβαφο αλουµίνιο ή µαύρο πολυαµίδιο)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 EX-6001200000 στα 100kg

• Αντοχή: 

 EX-6000063000 στα 130kg

 EX-6000230400 στα 45kg

- Βαθµίδα 4 - 15.000 κύκλοι χρήσης [EN 13126.15]
   EX-6002565000 στα 130kg

- Βαθµίδα 5 - 25.000 κύκλοι χρήσης [EN 13126.15]

 EX-6000220502 στα 65kg

  EX-6000056000 στα 100kg

 EX-6000210100 στα 45kg
 EX-6000235000 στα 90kg

- Βαθµίδα 3 - 10.000 κύκλοι χρήσης [EN 13126.15]

 EX-6000214000 στα 100kg

 EX-6000114000 στα 50kg

 EX-6000220600 στα 20 kg

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

 EX-6000412500 στα 180kg

 EX-6001460000 στα 90kg
 EX-6000120100 στα 23kg

 INT-6000044000 στα 90kg 

 EX-6000255000 στα 70kg

 Σε εξέλιξη δοκιµές για τα υπόλοιπα εξαρτήµατα

  ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  

EX-6000120100
EX-6000230400 
EX-6000255000 
EX-6000114000 
EX-6000214000 
EX-6001200000 
EX-6000412500 
EX-6000185000 
EX-6001460000 
EX-6000207000 
INT-6000273700

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ Μ9000 & Μ9200
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ M9000 & M9200 
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ S450
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ Μ12000 & Μ14000 
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ Μ12000 & Μ14000 
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ M12500
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΠΛΟ Μ12500 

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΓΙΑ S70737

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ Μ14600
ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ Μ868 

ΡΑΟΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΝΤΙΖΑ M9242 

EX-6000210100
EX-6000220600 
EX-6000110100 
EX-6002900800 
EX-6000235000 
INT-6000044000

ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ Μ9000, Μ9200, M900, M9050
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟ M9028 
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟ M900 

ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ S440
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ S350 
ΡΑΟΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ M9008 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EX-6002565000 ΣΕΤ 4 ΤΕΜ ΡΑΟΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ S650

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

Βουρτσάκια στεγάνωσης έναντι αέρα, νερού και σκόνης για όλα τα συρόµενα 
συστήµατα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Υψηλής ποιότητας παραγωγή µε διαστάσεις χωρίς 
αποκλίσεις για εύκολη εισαγωγή στο προφίλ

• Πάχος βούρτσας (d) 5p στα 2,5mm (2,35-2,65mm)

• Τεχνολογία αθόρυβου πτερυγίου για οµαλή λειτουργία 
και ευκολία χρήσης

• Πάχος βούρτσας (d) 4p στα 2,9mm (2,60-3,20mm)

• Εξαιρετική στεγάνωση έναντι νερού και αέρα

• Διαθέσιµα σε τρείς εκδώσεις για την ικανοποίηση όλων 
των απαιτήσεων:  απλό βουρτσάκι, βουρτσάκι 
µεµβράνης και βουρτσάκι µεµβράνης TRI-FIN

• Κυβωτιοποίηση σε ρολά για εύκολη χρήση

• Πίσω πλάτος 6.9mm και 0,75mm πάχος

ΥΛΙΚΑ
• 100% βουρτσάκια πολυπροπυλενίου

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Χρώµατα πρώτης ύλης: λευκό, γκρι και µαύρο
• Δεν εφαρµόζεται επιπλέον επιφανειακή κατεργασία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• TRIFIN κλάση αεροστεγανώτητας A4 : UNE-EN 12207:2000

• Υδατοστεγανότητα και αντίσταση στη UV ακτινοβολία
• Πρότυπα ποιότητας ISO 9001
• 10 χρόνια επιµηκυµένη εγγύηση Alumil (standard 5 χρόνια)

• EU Standards και AAMA 701/702-04 Κλάσης A

   ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ (Τύπος - Βουρτσάκι - b - 4P(d=2.9mm) / 5P(d=2.5mm) - Χρώµα) 

EX-6206910003 
EX-6206910004 
EX-6206910404 
EX-6206910503 
EX-6206910504 
EX-6206910602 
EX-6206910603 
EX-6206910604 
EX-6206910702 
EX-6206910703 
EX-6206910704 
EX-6206910802 
EX-6206910803 
EX-6206910804 
EX-6206911203 
EX-6206911204 
EX-6206911802 
EX-6206911803 
EX-6206911804

EX-6206910002 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΛΕΥΚΟ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 4mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΛΕΥΚΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΛΕΥΚΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΛΕΥΚΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm 4P ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 18mm 4P ΛΕΥΚΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ18mm 4P ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ18mm 4P ΓΚΡΙ

EX-6206930604 
EX-6206930703 
EX-6206930704 
EX-6206930803 
EX-6206930804 
EX-6206930903 
EX-6206930904 
EX-6206931003 
EX-6206931004

EX-6206930603 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P QF ΜΑΥΡΟ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 6mm 5P QF ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P QF ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 7mm 5P QF ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm 5P QF ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 8mm 5P QF ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 9mm 5P QF ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 9mm 5P QF ΓΚΡΙ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 10mm 5P QF ΜΑΥΡΟ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ TRI-FIN 10mm 5P QF ΓΚΡΙ

EX-6200340603
EX-6200340604 
EX-6200340703 
EX-6200340704

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 6mm 4P ΜΑΥΡΟ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 6mm 4P ΓΚΡΙ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 7mm 4P ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 7mm 4P ΓΚΡΙ
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ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ALUMIL

Υλικά κορυφαίας ποιότητας για ολοκληρωµένη κατασκευή και 
εγκατάσταση των συστηµάτων Alumil

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Σπρέι σιλικόνης: εφαρµόζεται σε λάστιχα, µηχανισµούς και εξαρτήµατα για 
συντήρηση και διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και της 
λειτουργικότητάς τους

• Σφραγιστικό πολυουρεθάνης (Pu): αποτελεί υβρίδιο ανάµεσα στον ακρυλικό στόκο και τη σιλικόνη. Είναι ιδανικό για συστήµατα αλουµινίου καθώς 
προσφέρει άριστη κόλληση και ελαστικότητα. Δε συρρικνώνεται κατά την εφαρµογή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στα κενά ανάµεσα στον τοίχο και το 
παράθυρο, καθώς και στις γωνίες 45 µοιρών. Εκτονώνεται ελαφρώς παρέχοντας τέλεια µόνωση. Βάφεται.

• Αφρός πολυουρεθάνης: προσφέρει καλή µόνωση και σταθερότητα ανάµεσα στις κατασκευές. Ωστόσο, πρέπει να πραγµατοποιείται πάντα µηχανική 
στερέωση, καθώς ο αφρός µπορεί να επηρεάσει την ευθυγράµµιση του πλαισίου. Διατίθεται επιπλέον ειδικό καθαριστικό σπρέι για τον αφρό 
πολυουρεθάνης 

• Σπρέι αντιδιάβρωσης: εφαρµόζεται σε όλες τις εκτεθειµένες επιφάνειες των 
προφίλ αλουµινίου, που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες κατασκευής ενός 
κουφώµατος (κοπές/κατεργασίες), για την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής 
ικανότητας τους

• Μέσος χρόνος εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 10-12 µήνες

• Κόλλα γωνιάστρας: πολυουρεθανικής βάσης συσφίγγει µε την υγρασία. Οι γωνίες πρέπει πάντα να ψεκάζονται µε νερό για την ευκολότερη σύσφιξη της 
κόλλας. Εκτονώνεται ελαφρώς κατά την διαδικασία σύσφιξης. Η κόλλα γωνιάστρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε άλλες εφαρµογές καθώς προσφέρει 
άριστο δέσιµο µε περιορισµένη ελαστικότητα

• Ουδέτερη σιλικόνη: είναι ιδανική για κατασκευές αλουµινίου. Η έλλειψη οσµής επιτρέπει εφαρµογές εσωτερικού χώρου. Άριστες κολλητικές και 
µονωτικές ιδιότητες χωρίς συρρίκνωση κατά τη χρήση. Δεν βάφεται.

• Κόλλα 2 συστατικών: εποξική κόλλα σιλικόνης για ταχεία πήξη για εφαρµογές 
υψηλών απαιτήσεων. Επιτρέπει την άµεση µεταφορά των κουφωµάτων χωρίς 
να απαιτεί υψηλούς χρόνους στεγνώµατος. Προτείνεται η χρήση του σχετικού 
primer πριν την εφαρµογή της κόλλας

• Καθαριστικό αλουµινίου Alumil: είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να µην διαβρώνει τη βαφή και ανοδίωση του αλουµινίου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για το 
µονωτικό πολυουρεθάνης, τη σιλικόνη, τον ακρυλικό στόκο και υπολείµµατα κόλλας καθώς και για λάδια και σηµάδια γραφής

• Όλα τα 280 φυσίγγια χρησιµοποιούνται µε τα κλασικά πιστόλια µονωτικών

• Όξινη σιλικόνη: είναι ιδανική για µη πορώδη υλικά όπως το γυαλί και το πλακάκι. Κατάλληλο για χρήσεις κόλλησης και µόνωσης. Κατά την εφαρµογή θα 
προκύψει µια µείωση όγκου κατά 5%. Πάντα πρέπει να εφαρµόζεται σε καθαρές και ξηρές επιφάνειες. Δεν βάφεται

• Η επιλογή του προϊόντος πρέπει να συνάδει µε την εφαρµογή για την επίτευξη αποτελεσµάτων υψηλής ποιότητας και αντοχής στο χρόνο 
• Όλα τα προϊόντα πρέπει να χρησιµοποιούνται εντός της χρονικής διάρκειας ζωής τους ώστε να επιτύχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα
• Ακρυλικός στόκος για εφαρµογές εσωτερικής χρήσης. Εφαρµογή σε ακραίες θερµοκρασίες ενδέχεται να επηρεάσει τον χρόνο σύσφιξης και την 

εµφάνισή του (ρωγµές). Βάφεται.

ΥΛΙΚΑ
• Κατόπιν ζήτησης

ΧΡΩΜΑ
• Ειδικά χρώµατα κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Παρακαλώ εξετάστε την ηµεροµηνία λήξης
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ                    ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ SHELF LIFE (ΜΗΝΕΣ)

EX-7707121102
EX-7707121202 
EX-7707111402 
EX-7707111400 
EX-7700200105 
EX-7707130602 
EX-7700000100 
EX-7707100001 
EX-7707100000 
EX-7701310100 
EX-7709001300 
EX-7709001200 
INT-7700939900 
EX-7700045000 
EX-7700000200 
EX-7700301000 
EX-7700000500

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 ΦΥΣΙΓΓΩΝ x 0,2L ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ 1:1 
ΣΠΡΕΙ BRUGAL ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400ml 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 280ML

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΟΛΛΑ CA 5 VL ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 400ML ΦΥΣΙΓΓΑ 
PRIMER ΚΟΛΛΑΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 1L

ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΞΙΝΗ ΑΝΤ/ΚΗ 280ML ΦΥΣΙΓΓΑ ALUMIL 

ΚΟΛΛΑ 1000ML/1500GR ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ MAWEX ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ PVC 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ALUMIL ΛΕΥΚΟΣ 600ML ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
ΛΕΥΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΞΙΝΗ ΑΝΤ/ΚΗ 280ML ΦΥΣΙΓΓΑ ALUMIL 

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ALUMIL ΦΥΣΣΙΓΑ 280ML ΛΕΥΚΟ 
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ALUMIL 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΠΡΕΥ 500ML 

ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ 400ML

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1LT ALUMIL

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ALUMIL ΛΕΥΚΟΣ 280ML ΦΥΣΙΓΓΑ

ΚΟΛΛΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ALUMIL ΦΥΣΙΓΓΑ 310ml
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ALUMIL NRG BARS

Τα NRG bars αποτελούν ένα premium εξαιρετικά 
αποδοτικό άκαµπτο µονωτικό προφίλ φαινολικής 
θερµοµόνωσης που βελτιώνει τις τιµές U  έως και 20%.f

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Κατασκευάζεται χωρίς χρήση CFCs/HCFCs
• Θερµική αγωγιµότητα της τάξης των 0.020 W/mK

• Κατασκευάζεται µε παράγοντα εµφύσησης που έχει 
µηδενικό δυναµικό καταστροφής του όζοντος (ODP) 
και χαµηλό δυναµικό αύξησης της θερµοκρασίας του 
πλανήτη (GWP) 

• Εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση
• Όλα τα προφίλ είναι διαθέσιµα σε µήκη 1.2m

ΥΛΙΚΑ
• Θερµοσκληρυνόµενη ρητίνη

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Χωρίς επιπλέον επιφανειακή κατεργασίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• BS 8102: 1990

• BS / I.S. EN ISO 14001: 2004
• BS / I.S. EN ISO 9001: 2008
• BS / I.S. OHSAS 18001: 2007

• BS 8215: 1991
• BS / I.S. EN 62305: 2006

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

• BS / I.S. EN 826: 1996 > 120kPa σε 10% συµπίεση
• BS EN 12086:1997 / I.S. EN 12086: 1998 > 300 MNs/gm

   ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  

EX-3131001100
EX-3131001700 
EX-3131003100 
EX-3131003800 
EX-3131004800 
EX-3131005700 
EX-3131501200 
EX-3131513100 
EX-3131514100 
EX-3131501400 
EX-3131501800 
EX-3131502200 
EX-3131503200 
EX-3131503600 
EX-3131504100 
EX-3131505000

NRG BAR 10x11x1200mm
NRG BAR 10x17x1200mm 
NRG BAR 10x31x1200mm 
NRG BAR 10x38x1200mm 
NRG BAR 10x48x1200mm 
NRG BAR 10x57x1200mm 
NRG BAR 15x12x1200mm 
NRG BAR 15x131x1200mm 
NRG BAR 15x141x1200mm 
NRG BAR 15x14x1200mm 
NRG BAR 15x18x1200mm 
NRG BAR 15x22x1200mm 
NRG BAR 15x32x1200mm 
NRG BAR 15x36x1200mm 
NRG BAR 15x41x1200mm 
NRG BAR 15x50x1200mm

EX-3131506000
EX-3131507300 
EX-3131509200 
EX-3132001000 
EX-3132001500 
EX-3132002000 
EX-3132004500 
EX-3132004800 
EX-3132000600 
EX-3132501000 
EX-3132513100 
EX-3132501300 
EX-3132514100 
EX-3132501500 
EX-3132501900 
EX-3132502100

NRG BAR 15x73x1200mm 
NRG BAR 15x92x1200mm 
NRG BAR 20x10x1200mm 
NRG BAR 20x15x1200mm 
NRG BAR 20x20x1200mm 
NRG BAR 20x45x1200mm 
NRG BAR 20x48x1200mm 
NRG BAR 20x6x1200mm 
NRG BAR 25x10x1200mm 
NRG BAR 25x131x1200mm 
NRG BAR 25x13x1200mm 
NRG BAR 25x141x1200mm 
NRG BAR 25x15x1200mm 
NRG BAR 25x19x1200mm 
NRG BAR 25x21x1200mm

NRG BAR 15x60x1200mm
EX-3132503100 
EX-3132503600 
EX-3132504200 
EX-3132504800 
EX-3132500500 
EX-3132506000 
EX-3132507400 
EX-3132509100 
EX-3134001000 
EX-3134001400 
EX-3134002000 
EX-3134003000 
EX-3134003700 
EX-3134007300 
EX-3130804400

EX-3132502800
NRG BAR 25x31x1200mm 
NRG BAR 25x36x1200mm 
NRG BAR 25x42x1200mm 
NRG BAR 25x48x1200mm 
NRG BAR 25x5x1200mm 
NRG BAR 25x60x1200mm 
NRG BAR 25x74x1200mm 
NRG BAR 25x91x1200mm 
NRG BAR 40x10x1200mm 
NRG BAR 40x14x1200mm 
NRG BAR 40x20x1200mm 
NRG BAR 40x30x1200mm 
NRG BAR 40x37x1200mm 
NRG BAR 40x73x1200mm 
NRG BAR 8x44x1200mm

NRG BAR 25x28x1200mm

NRG bar

Τοµή µε γέµιση των θαλάµων
µε NRG bars
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ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ALUMIL

Υλικά κορυφαίας ποιότητας για ολοκληρωµένη κατασκευή και 
εγκατάσταση των συστηµάτων Alumil

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Σπρέι σιλικόνης: εφαρµόζεται σε λάστιχα, µηχανισµούς και εξαρτήµατα για 
συντήρηση και διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και της 
λειτουργικότητάς τους

• Σφραγιστικό πολυουρεθάνης (Pu): αποτελεί υβρίδιο ανάµεσα στον ακρυλικό στόκο και τη σιλικόνη. Είναι ιδανικό για συστήµατα αλουµινίου καθώς 
προσφέρει άριστη κόλληση και ελαστικότητα. Δε συρρικνώνεται κατά την εφαρµογή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στα κενά ανάµεσα στον τοίχο και το 
παράθυρο, καθώς και στις γωνίες 45 µοιρών. Εκτονώνεται ελαφρώς παρέχοντας τέλεια µόνωση. Βάφεται.

• Αφρός πολυουρεθάνης: προσφέρει καλή µόνωση και σταθερότητα ανάµεσα στις κατασκευές. Ωστόσο, πρέπει να πραγµατοποιείται πάντα µηχανική 
στερέωση, καθώς ο αφρός µπορεί να επηρεάσει την ευθυγράµµιση του πλαισίου. Διατίθεται επιπλέον ειδικό καθαριστικό σπρέι για τον αφρό 
πολυουρεθάνης 

• Σπρέι αντιδιάβρωσης: εφαρµόζεται σε όλες τις εκτεθειµένες επιφάνειες των 
προφίλ αλουµινίου, που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες κατασκευής ενός 
κουφώµατος (κοπές/κατεργασίες), για την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής 
ικανότητας τους

• Μέσος χρόνος εναποθήκευσης κλειστής συσκευασίας 10-12 µήνες

• Κόλλα γωνιάστρας: πολυουρεθανικής βάσης συσφίγγει µε την υγρασία. Οι γωνίες πρέπει πάντα να ψεκάζονται µε νερό για την ευκολότερη σύσφιξη της 
κόλλας. Εκτονώνεται ελαφρώς κατά την διαδικασία σύσφιξης. Η κόλλα γωνιάστρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε άλλες εφαρµογές καθώς προσφέρει 
άριστο δέσιµο µε περιορισµένη ελαστικότητα

• Ουδέτερη σιλικόνη: είναι ιδανική για κατασκευές αλουµινίου. Η έλλειψη οσµής επιτρέπει εφαρµογές εσωτερικού χώρου. Άριστες κολλητικές και 
µονωτικές ιδιότητες χωρίς συρρίκνωση κατά τη χρήση. Δεν βάφεται.

• Κόλλα 2 συστατικών: εποξική κόλλα σιλικόνης για ταχεία πήξη για εφαρµογές 
υψηλών απαιτήσεων. Επιτρέπει την άµεση µεταφορά των κουφωµάτων χωρίς 
να απαιτεί υψηλούς χρόνους στεγνώµατος. Προτείνεται η χρήση του σχετικού 
primer πριν την εφαρµογή της κόλλας

• Καθαριστικό αλουµινίου Alumil: είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να µην διαβρώνει τη βαφή και ανοδίωση του αλουµινίου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για το 
µονωτικό πολυουρεθάνης, τη σιλικόνη, τον ακρυλικό στόκο και υπολείµµατα κόλλας καθώς και για λάδια και σηµάδια γραφής

• Όλα τα 280 φυσίγγια χρησιµοποιούνται µε τα κλασικά πιστόλια µονωτικών

• Όξινη σιλικόνη: είναι ιδανική για µη πορώδη υλικά όπως το γυαλί και το πλακάκι. Κατάλληλο για χρήσεις κόλλησης και µόνωσης. Κατά την εφαρµογή θα 
προκύψει µια µείωση όγκου κατά 5%. Πάντα πρέπει να εφαρµόζεται σε καθαρές και ξηρές επιφάνειες. Δεν βάφεται

• Η επιλογή του προϊόντος πρέπει να συνάδει µε την εφαρµογή για την επίτευξη αποτελεσµάτων υψηλής ποιότητας και αντοχής στο χρόνο 
• Όλα τα προϊόντα πρέπει να χρησιµοποιούνται εντός της χρονικής διάρκειας ζωής τους ώστε να επιτύχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα
• Ακρυλικός στόκος για εφαρµογές εσωτερικής χρήσης. Εφαρµογή σε ακραίες θερµοκρασίες ενδέχεται να επηρεάσει τον χρόνο σύσφιξης και την 

εµφάνισή του (ρωγµές). Βάφεται.

ΥΛΙΚΑ
• Κατόπιν ζήτησης

ΧΡΩΜΑ
• Ειδικά χρώµατα κατόπιν παραγγελίας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• Παρακαλώ εξετάστε την ηµεροµηνία λήξης
• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ                    ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ SHELF LIFE (ΜΗΝΕΣ)

EX-7707121102
EX-7707121202 
EX-7707111402 
EX-7707111400 
EX-7700200105 
EX-7707130602 
EX-7700000100 
EX-7707100001 
EX-7707100000 
EX-7701310100 
EX-7709001300 
EX-7709001200 
INT-7700939900 
EX-7700045000 
EX-7700000200 
EX-7700301000 
EX-7700000500

ΠΙΣΤΟΛΙ ΧΕΙΡΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2 ΦΥΣΙΓΓΩΝ x 0,2L ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ 1:1 
ΣΠΡΕΙ BRUGAL ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 400ml 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΦΥΣΙΓΓΑ 280ML

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΟΛΛΑ CA 5 VL ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ
ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 400ML ΦΥΣΙΓΓΑ 
PRIMER ΚΟΛΛΑΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 1L

ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΞΙΝΗ ΑΝΤ/ΚΗ 280ML ΦΥΣΙΓΓΑ ALUMIL 

ΚΟΛΛΑ 1000ML/1500GR ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ MAWEX ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΙΑ PVC 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ALUMIL ΛΕΥΚΟΣ 600ML ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
ΛΕΥΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΞΙΝΗ ΑΝΤ/ΚΗ 280ML ΦΥΣΙΓΓΑ ALUMIL 

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΜΩΝ ALUMIL ΦΥΣΣΙΓΑ 280ML ΛΕΥΚΟ 
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ALUMIL 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΠΡΕΥ 500ML 

ΣΠΡΕΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ 400ML

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1LT ALUMIL

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ALUMIL ΛΕΥΚΟΣ 280ML ΦΥΣΙΓΓΑ

ΚΟΛΛΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ALUMIL ΦΥΣΙΓΓΑ 310ml
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ALUMIL NRG BARS

Τα NRG bars αποτελούν ένα premium εξαιρετικά 
αποδοτικό άκαµπτο µονωτικό προφίλ φαινολικής 
θερµοµόνωσης που βελτιώνει τις τιµές U  έως και 20%.f

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Κατασκευάζεται χωρίς χρήση CFCs/HCFCs
• Θερµική αγωγιµότητα της τάξης των 0.020 W/mK

• Κατασκευάζεται µε παράγοντα εµφύσησης που έχει 
µηδενικό δυναµικό καταστροφής του όζοντος (ODP) 
και χαµηλό δυναµικό αύξησης της θερµοκρασίας του 
πλανήτη (GWP) 

• Εύκολο στην εγκατάσταση και χρήση
• Όλα τα προφίλ είναι διαθέσιµα σε µήκη 1.2m

ΥΛΙΚΑ
• Θερµοσκληρυνόµενη ρητίνη

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Χωρίς επιπλέον επιφανειακή κατεργασίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• BS 8102: 1990

• BS / I.S. EN ISO 14001: 2004
• BS / I.S. EN ISO 9001: 2008
• BS / I.S. OHSAS 18001: 2007

• BS 8215: 1991
• BS / I.S. EN 62305: 2006

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil

• BS / I.S. EN 826: 1996 > 120kPa σε 10% συµπίεση
• BS EN 12086:1997 / I.S. EN 12086: 1998 > 300 MNs/gm

   ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  

EX-3131001100
EX-3131001700 
EX-3131003100 
EX-3131003800 
EX-3131004800 
EX-3131005700 
EX-3131501200 
EX-3131513100 
EX-3131514100 
EX-3131501400 
EX-3131501800 
EX-3131502200 
EX-3131503200 
EX-3131503600 
EX-3131504100 
EX-3131505000

NRG BAR 10x11x1200mm
NRG BAR 10x17x1200mm 
NRG BAR 10x31x1200mm 
NRG BAR 10x38x1200mm 
NRG BAR 10x48x1200mm 
NRG BAR 10x57x1200mm 
NRG BAR 15x12x1200mm 
NRG BAR 15x131x1200mm 
NRG BAR 15x141x1200mm 
NRG BAR 15x14x1200mm 
NRG BAR 15x18x1200mm 
NRG BAR 15x22x1200mm 
NRG BAR 15x32x1200mm 
NRG BAR 15x36x1200mm 
NRG BAR 15x41x1200mm 
NRG BAR 15x50x1200mm

EX-3131506000
EX-3131507300 
EX-3131509200 
EX-3132001000 
EX-3132001500 
EX-3132002000 
EX-3132004500 
EX-3132004800 
EX-3132000600 
EX-3132501000 
EX-3132513100 
EX-3132501300 
EX-3132514100 
EX-3132501500 
EX-3132501900 
EX-3132502100

NRG BAR 15x73x1200mm 
NRG BAR 15x92x1200mm 
NRG BAR 20x10x1200mm 
NRG BAR 20x15x1200mm 
NRG BAR 20x20x1200mm 
NRG BAR 20x45x1200mm 
NRG BAR 20x48x1200mm 
NRG BAR 20x6x1200mm 
NRG BAR 25x10x1200mm 
NRG BAR 25x131x1200mm 
NRG BAR 25x13x1200mm 
NRG BAR 25x141x1200mm 
NRG BAR 25x15x1200mm 
NRG BAR 25x19x1200mm 
NRG BAR 25x21x1200mm

NRG BAR 15x60x1200mm
EX-3132503100 
EX-3132503600 
EX-3132504200 
EX-3132504800 
EX-3132500500 
EX-3132506000 
EX-3132507400 
EX-3132509100 
EX-3134001000 
EX-3134001400 
EX-3134002000 
EX-3134003000 
EX-3134003700 
EX-3134007300 
EX-3130804400

EX-3132502800
NRG BAR 25x31x1200mm 
NRG BAR 25x36x1200mm 
NRG BAR 25x42x1200mm 
NRG BAR 25x48x1200mm 
NRG BAR 25x5x1200mm 
NRG BAR 25x60x1200mm 
NRG BAR 25x74x1200mm 
NRG BAR 25x91x1200mm 
NRG BAR 40x10x1200mm 
NRG BAR 40x14x1200mm 
NRG BAR 40x20x1200mm 
NRG BAR 40x30x1200mm 
NRG BAR 40x37x1200mm 
NRG BAR 40x73x1200mm 
NRG BAR 8x44x1200mm

NRG BAR 25x28x1200mm

NRG bar

Τοµή µε γέµιση των θαλάµων
µε NRG bars
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5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ALUMIL

Η εγγύηση Alumil 5 ετών καλύπτει τα προϊόντα εντός της γκάµας εξαρτηµάτων της Alumil. 

Η Alumil θα προβεί σε αντικατάσταση εξαρτηµάτων που έχουν αποτύχει τεχνικά ή αισθητικά. 
Η εγγύηση είναι έγκυρη µόνο στην περίπτωση της σωστής εγκατάστασης, συντήρησης και 
χρήσης των εξαρτηµάτων. Η εγγύηση δεν προεκτείνεται σε κανένα άλλο εξάρτηµα 

Η εγγύηση της Alumil είναι έγκυρη µόνο για την αντικατάσταση του συγκεκριµένου 
εξαρτήµατος. Αποστολή, εγκατάσταση, αποσυναρµολόγηση ή οποιοδήποτε άλλο κόστος 
εργασίας δεν καλύπτονται. 
Για να ισχύει η εγγύηση προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση της σωστής εγκατάστασης και 
συντήρησης από εξουσιοδοτηµένο µηχανικό Alumil. 

Όλα τα εξαρτήµατα που αφορούν ηλεκτρολογικό υλικό καλύπτονται από εγγύηση 2 ετών. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στην Alumil.

(εντός του παραθύρου ή µη) που έχει επηρεαστεί από την αστοχία υλικού. 

Ορισµένα εξαρτήµατα καλύπτονται από διαφορετικές εγγυήσεις (έως και 10 χρόνια). 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ALUMIL

Βίδες για πιστοποιηµένη κατασκευή συστηµάτων Alumil

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Όλα τα συστήµατα Alumil είναι πιστοποιηµένα µε βίδες Alumil

• Οι γαλβανισµένες βίδες προσφέρουν µεγαλύτερη αντοχή και 
ελαστικότητα

• Οι αυτοδιάτρητες βίδες προσφέρουν γρήγορη εφαρµογή 
• Οι λαµαρινόβιδες απαιτούν προδιάτρηση

• Οι ανοξείδωτες βίδες A2 δεν επηρεάζουν το αλουµίνιο και είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικές στη διάβρωση

• Κεφάλι σταυρού (Philips) σε όλες τις βίδες

ΥΛΙΚΑ
• A2 ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304)
• Standard ατσάλι γαλβανισµένο εν ψυχρώ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Χωρίς ειδική επιφανειακή κατεργασία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil 
• Πιστοποίηση κατά DIN / ISO

   ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  

EX-7622913000 
EX-7622919000 
EX-7981223525 
EX-7981223913 
EX-7981223919 
EX-7981223925 
EX-7981224295 
EX-7981224213 
EX-7981224219 
EX-7981224225 
EX-7981224232 
EX-7981224238 
EX-7981224250 
EX-7981224813 
EX-7981224819 
EX-7981224825 
EX-7981224832 
EX-7981224838 
EX-7981224850 
EX-7981224860 
EX-7981224870 
EX-7981225519 
EX-7981225525 
EX-7981225532 
EX-7981225538 
EX-7981225550 
EX-7981225560 
EX-7981225570 
EX-7981225580 
EX-7981226350

CSK A2 2,9x13 PH 
CSK A2 2,9x19 PH 
CSK A2 3,5x25 PH 
CSK Α2 3,9X13 PH 
CSK Α2 3,9X19 PH 
CSK Α2 3,9X25 PH 
CSK Α2 4,2X9,5 PH 
CSK Α2 4,2X13 PH 
CSK Α2 4,2X19 PH 
CSK Α2 4,2X25 PH 
CSK Α2 4,2X32 PH 
CSK Α2 4,2X38 PH 
CSK Α2 4,2X50 PH 
CSK Α2 4,8X13 PH 
CSK Α2 4,8X19 PH 
CSK Α2 4,8X25 PH 
CSK Α2 4,8X32 PH 
CSK Α2 4,8X38 PH 
CSK Α2 4,8X50 PH 
CSK Α2 4,8X60 PH 
CSK Α2 4,8X70 PH 
CSK Α2 5,5X19 PH 
CSK Α2 5,5X25 PH 
CSK Α2 5,5X32 PH 
CSK Α2 5,5X38 PH 
CSK Α2 5,5X50 PH 
CSK Α2 5,5X60 PH 
CSK Α2 5,5X70 PH 
CSK Α2 5,5X80 PH 
CSK Α2 6,3X50 PH

EX-7982123913 
EX-7982123919 
EX-7982123925 
EX-7982124295 
EX-7982124213 
EX-7982124219 
EX-7982124225 
EX-7982124232 
EX-7982124238 
EX-7982124250 
EX-7982124813 
EX-7982124819 
EX-7982124825 
EX-7982124832 
EX-7982124838 
EX-7982124850 
EX-7982124860 
EX-7982124870 
EX-7982125519 
EX-7982125525 
EX-7982125532 
EX-7982125538 
EX-7982125550 
EX-7982125560 
EX-7982125570 
EX-7982125580 
EX-7982126350

EX-7629651901 
EX-7629652501 
EX-7629653001 
EX-7629653501 
EX-7629653801 
EX-7629654001 
EX-7629654501 
EX-7629655001 
EX-7629655501 
EX-7629655601 
EX-7629656501 
EX-7629655701

Pan Head (Κεφαλωτή)

CSK Head (Φρεζάτη)

Drilling Screw (Αυτοδιάτρητη)

Allen Screw

  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ 
PAN Α2 3,9X13 PH 
PAN Α2 3,9X19 PH 
PAN Α2 3,9X25 PH 
PAN Α2 4,2X9,5 PH 
PAN Α2 4,2X13 PH 
PAN Α2 4,2X19 PH 
PAN Α2 4,2X25 PH 
PAN Α2 4,2X32 PH 
PAN Α2 4,2X38 PH 
PAN Α2 4,2X50 PH 
PAN Α2 4,8X13 PH 
PAN Α2 4,8X19 PH 
PAN Α2 4,8X25 PH 
PAN Α2 4,8X32 PH 
PAN Α2 4,8X38 PH 
PAN Α2 4,8X50 PH 
PAN Α2 4,8X60 PH 
PAN Α2 4,8X70 PH 
PAN Α2 5,5X19 PH 
PAN Α2 5,5X25 PH 
PAN Α2 5,5X32 PH 
PAN Α2 5,5X38 PH 
PAN Α2 5,5X50 PH 
PAN Α2 5,5X60 PH 
PAN Α2 5,5X70 PH 
PAN Α2 5,5X80 PH 
PAN Α2 6,3X50 PH

ALLEN 5,5X19 A2 
ALLEN 5,5X25 A2 
ALLEN 5,5X30 A2 
ALLEN 5,5X35 A2 
ALLEN 5,5X38 A2 
ALLEN 5,5X40 A2 
ALLEN 5,5X45 A2 
ALLEN 5,5X50 A2 
ALLEN 5,5X55 A2 
ALLEN 5,5X60 A2 
ALLEN 5,5X65 A2 
ALLEN 5,5X70 A2

EX-7985223919 
EX-7985223925 
EX-7985223932 
EX-7620481200 
EX-7985224219 
EX-7985224225 
EX-7985224232 
EX-7985224819 
EX-7985224825 
EX-7985224832 
EX-7985225525

EX-7983223913 
EX-7983223919 
EX-7983223925 
EX-7983224295 
EX-7983224213 
EX-7983224219 
EX-7983224225 
EX-7983224232 
EX-7983224238 
EX-7983224250 
EX-7983224813 
EX-7983224819 
EX-7983224825 
EX-7983224832 
EX-7983224838 
EX-7983224850 
EX-7983224860 
EX-7983225519 
EX-7983225525 
EX-7983225532 
EX-7983225538 
EX-7983225550 
EX-7983225575 
EX-7983226319 
EX-7983226332 
EX-7983226350 
EX-7983226375

CSK DR GALV 3,9X19 PH 
CSK DR GALV 3,9X25 PH 
CSK DR GALV 3,9X32 PH 
CSK DR GALV 4,2X13 PH 
CSK DR GALV 4,2X19 PH 
CSK DR GALV 4,2X25 PH 
CSK DR GALV 4,2X32 PH 
CSK DR GALV 4,8X19 PH 
CSK DR GALV 4,8X25 PH 
CSK DR GALV 4,8X32 PH 
CSK DR GALV 5,5X25 PH

CSK GALV 3,9X13 PH 
CSK GALV 3,9X19 PH 
CSK GALV 3,9X25 PH 
CSK GALV 4,2X9,5 PH 
CSK GALV 4,2X13 PH 
CSK GALV 4,2X19 PH 
CSK GALV 4,2X25 PH 
CSK GALV 4,2X32 PH 
CSK GALV 4,2X38 PH 
CSK GALV 4,2X50 PH 
CSK GALV 4,8X13 PH 
CSK GALV 4,8X19 PH 
CSK GALV 4,8X25 PH 
CSK GALV 4,8X32 PH 
CSK GALV 4,8X38 PH 
CSK GALV 4,8X50 PH 
CSK GALV 4,8X60 PH 
CSK GALV 5,5X19 PH 
CSK GALV 5,5X25 PH 
CSK GALV 5,5X32 PH 
CSK GALV 5,5X38 PH 
CSK GALV 5,5X50 PH 
CSK GALV 5,5X75 PH 
CSK GALV 6,3X19 PH 
CSK GALV 6,3X32 PH 
CSK GALV 6,3X50 PH 
CSK GALV 6,3X75 PH

EX-7984123913 
EX-7984123919 
EX-7984123925 
EX-7984124295 
EX-7984124213 
EX-7984124219 
EX-7984124225 
EX-7984124232 
EX-7984124238 
EX-7984124250 
EX-7984124813 
EX-7984124819 
EX-7984124825 
EX-7984124832 
EX-7984124838 
EX-7984124850 
EX-7984124860 
EX-7984125519 
EX-7984125525 
EX-7984125532 
EX-7984125538 
EX-7984125550 
EX-7984125575 
EX-7984126319 
EX-7984126332 
EX-7984126350 
EX-7984126375

EX-7986124219 
EX-7986224225 
EX-7986224232 
EX-7986124819 
EX-7986224825 
EX-7986224832 
EX-7986225525

  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΙΔΕΣ 

PAN DR GALV 4,2X19 PH 
PAN DR GALV 4,2X25 PH 
PAN DR GALV 4,2X32 PH 
PAN DR GALV 4,8X19 PH 
PAN DR GALV 4,8X25 PH 
PAN DR GALV 4,8X32 PH 
PAN DR GALV 5,5X25 PH

PAN GALV 3,9X13 PH 
PAN GALV 3,9X19 PH 
PAN GALV 3,9X25 PH 
PAN GALV 4,2X9,5 PH 
PAN GALV 4,2X13 PH 
PAN GALV 4,2X19 PH 
PAN GALV 4,2X25 PH 
PAN GALV 4,2X32 PH 
PAN GALV 4,2X38 PH 
PAN GALV 4,2X50 PH 
PAN GALV 4,8X13 PH 
PAN GALV 4,8X19 PH 
PAN GALV 4,8X25 PH 
PAN GALV 4,8X32 PH 
PAN GALV 4,8X38 PH 
PAN GALV 4,8X50 PH 
PAN GALV 4,8X60 PH 
PAN GALV 5,5X19 PH 
PAN GALV 5,5X25 PH 
PAN GALV 5,5X32 PH 
PAN GALV 5,5X38 PH 
PAN GALV 5,5X50 PH 
PAN GALV 5,5X75 PH 
PAN GALV 6,3X19 PH 
PAN GALV 6,3X32 PH 
PAN GALV 6,3X50 PH 
PAN GALV 6,3X75 PH
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5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ALUMIL

Η εγγύηση Alumil 5 ετών καλύπτει τα προϊόντα εντός της γκάµας εξαρτηµάτων της Alumil. 

Η Alumil θα προβεί σε αντικατάσταση εξαρτηµάτων που έχουν αποτύχει τεχνικά ή αισθητικά. 
Η εγγύηση είναι έγκυρη µόνο στην περίπτωση της σωστής εγκατάστασης, συντήρησης και 
χρήσης των εξαρτηµάτων. Η εγγύηση δεν προεκτείνεται σε κανένα άλλο εξάρτηµα 

Η εγγύηση της Alumil είναι έγκυρη µόνο για την αντικατάσταση του συγκεκριµένου 
εξαρτήµατος. Αποστολή, εγκατάσταση, αποσυναρµολόγηση ή οποιοδήποτε άλλο κόστος 
εργασίας δεν καλύπτονται. 
Για να ισχύει η εγγύηση προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση της σωστής εγκατάστασης και 
συντήρησης από εξουσιοδοτηµένο µηχανικό Alumil. 

Όλα τα εξαρτήµατα που αφορούν ηλεκτρολογικό υλικό καλύπτονται από εγγύηση 2 ετών. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στην Alumil.

(εντός του παραθύρου ή µη) που έχει επηρεαστεί από την αστοχία υλικού. 

Ορισµένα εξαρτήµατα καλύπτονται από διαφορετικές εγγυήσεις (έως και 10 χρόνια). 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ALUMIL

Βίδες για πιστοποιηµένη κατασκευή συστηµάτων Alumil

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Όλα τα συστήµατα Alumil είναι πιστοποιηµένα µε βίδες Alumil

• Οι γαλβανισµένες βίδες προσφέρουν µεγαλύτερη αντοχή και 
ελαστικότητα

• Οι αυτοδιάτρητες βίδες προσφέρουν γρήγορη εφαρµογή 
• Οι λαµαρινόβιδες απαιτούν προδιάτρηση

• Οι ανοξείδωτες βίδες A2 δεν επηρεάζουν το αλουµίνιο και είναι 
εξαιρετικά ανθεκτικές στη διάβρωση

• Κεφάλι σταυρού (Philips) σε όλες τις βίδες

ΥΛΙΚΑ
• A2 ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304)
• Standard ατσάλι γαλβανισµένο εν ψυχρώ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Χωρίς ειδική επιφανειακή κατεργασία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

• 5 χρόνια εγγύηση Alumil 
• Πιστοποίηση κατά DIN / ISO

   ΚΩΔΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  

EX-7622913000 
EX-7622919000 
EX-7981223525 
EX-7981223913 
EX-7981223919 
EX-7981223925 
EX-7981224295 
EX-7981224213 
EX-7981224219 
EX-7981224225 
EX-7981224232 
EX-7981224238 
EX-7981224250 
EX-7981224813 
EX-7981224819 
EX-7981224825 
EX-7981224832 
EX-7981224838 
EX-7981224850 
EX-7981224860 
EX-7981224870 
EX-7981225519 
EX-7981225525 
EX-7981225532 
EX-7981225538 
EX-7981225550 
EX-7981225560 
EX-7981225570 
EX-7981225580 
EX-7981226350

CSK A2 2,9x13 PH 
CSK A2 2,9x19 PH 
CSK A2 3,5x25 PH 
CSK Α2 3,9X13 PH 
CSK Α2 3,9X19 PH 
CSK Α2 3,9X25 PH 
CSK Α2 4,2X9,5 PH 
CSK Α2 4,2X13 PH 
CSK Α2 4,2X19 PH 
CSK Α2 4,2X25 PH 
CSK Α2 4,2X32 PH 
CSK Α2 4,2X38 PH 
CSK Α2 4,2X50 PH 
CSK Α2 4,8X13 PH 
CSK Α2 4,8X19 PH 
CSK Α2 4,8X25 PH 
CSK Α2 4,8X32 PH 
CSK Α2 4,8X38 PH 
CSK Α2 4,8X50 PH 
CSK Α2 4,8X60 PH 
CSK Α2 4,8X70 PH 
CSK Α2 5,5X19 PH 
CSK Α2 5,5X25 PH 
CSK Α2 5,5X32 PH 
CSK Α2 5,5X38 PH 
CSK Α2 5,5X50 PH 
CSK Α2 5,5X60 PH 
CSK Α2 5,5X70 PH 
CSK Α2 5,5X80 PH 
CSK Α2 6,3X50 PH

EX-7982123913 
EX-7982123919 
EX-7982123925 
EX-7982124295 
EX-7982124213 
EX-7982124219 
EX-7982124225 
EX-7982124232 
EX-7982124238 
EX-7982124250 
EX-7982124813 
EX-7982124819 
EX-7982124825 
EX-7982124832 
EX-7982124838 
EX-7982124850 
EX-7982124860 
EX-7982124870 
EX-7982125519 
EX-7982125525 
EX-7982125532 
EX-7982125538 
EX-7982125550 
EX-7982125560 
EX-7982125570 
EX-7982125580 
EX-7982126350

EX-7629651901 
EX-7629652501 
EX-7629653001 
EX-7629653501 
EX-7629653801 
EX-7629654001 
EX-7629654501 
EX-7629655001 
EX-7629655501 
EX-7629655601 
EX-7629656501 
EX-7629655701

Pan Head (Κεφαλωτή)

CSK Head (Φρεζάτη)

Drilling Screw (Αυτοδιάτρητη)

Allen Screw

  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ 
PAN Α2 3,9X13 PH 
PAN Α2 3,9X19 PH 
PAN Α2 3,9X25 PH 
PAN Α2 4,2X9,5 PH 
PAN Α2 4,2X13 PH 
PAN Α2 4,2X19 PH 
PAN Α2 4,2X25 PH 
PAN Α2 4,2X32 PH 
PAN Α2 4,2X38 PH 
PAN Α2 4,2X50 PH 
PAN Α2 4,8X13 PH 
PAN Α2 4,8X19 PH 
PAN Α2 4,8X25 PH 
PAN Α2 4,8X32 PH 
PAN Α2 4,8X38 PH 
PAN Α2 4,8X50 PH 
PAN Α2 4,8X60 PH 
PAN Α2 4,8X70 PH 
PAN Α2 5,5X19 PH 
PAN Α2 5,5X25 PH 
PAN Α2 5,5X32 PH 
PAN Α2 5,5X38 PH 
PAN Α2 5,5X50 PH 
PAN Α2 5,5X60 PH 
PAN Α2 5,5X70 PH 
PAN Α2 5,5X80 PH 
PAN Α2 6,3X50 PH

ALLEN 5,5X19 A2 
ALLEN 5,5X25 A2 
ALLEN 5,5X30 A2 
ALLEN 5,5X35 A2 
ALLEN 5,5X38 A2 
ALLEN 5,5X40 A2 
ALLEN 5,5X45 A2 
ALLEN 5,5X50 A2 
ALLEN 5,5X55 A2 
ALLEN 5,5X60 A2 
ALLEN 5,5X65 A2 
ALLEN 5,5X70 A2

EX-7985223919 
EX-7985223925 
EX-7985223932 
EX-7620481200 
EX-7985224219 
EX-7985224225 
EX-7985224232 
EX-7985224819 
EX-7985224825 
EX-7985224832 
EX-7985225525

EX-7983223913 
EX-7983223919 
EX-7983223925 
EX-7983224295 
EX-7983224213 
EX-7983224219 
EX-7983224225 
EX-7983224232 
EX-7983224238 
EX-7983224250 
EX-7983224813 
EX-7983224819 
EX-7983224825 
EX-7983224832 
EX-7983224838 
EX-7983224850 
EX-7983224860 
EX-7983225519 
EX-7983225525 
EX-7983225532 
EX-7983225538 
EX-7983225550 
EX-7983225575 
EX-7983226319 
EX-7983226332 
EX-7983226350 
EX-7983226375

CSK DR GALV 3,9X19 PH 
CSK DR GALV 3,9X25 PH 
CSK DR GALV 3,9X32 PH 
CSK DR GALV 4,2X13 PH 
CSK DR GALV 4,2X19 PH 
CSK DR GALV 4,2X25 PH 
CSK DR GALV 4,2X32 PH 
CSK DR GALV 4,8X19 PH 
CSK DR GALV 4,8X25 PH 
CSK DR GALV 4,8X32 PH 
CSK DR GALV 5,5X25 PH

CSK GALV 3,9X13 PH 
CSK GALV 3,9X19 PH 
CSK GALV 3,9X25 PH 
CSK GALV 4,2X9,5 PH 
CSK GALV 4,2X13 PH 
CSK GALV 4,2X19 PH 
CSK GALV 4,2X25 PH 
CSK GALV 4,2X32 PH 
CSK GALV 4,2X38 PH 
CSK GALV 4,2X50 PH 
CSK GALV 4,8X13 PH 
CSK GALV 4,8X19 PH 
CSK GALV 4,8X25 PH 
CSK GALV 4,8X32 PH 
CSK GALV 4,8X38 PH 
CSK GALV 4,8X50 PH 
CSK GALV 4,8X60 PH 
CSK GALV 5,5X19 PH 
CSK GALV 5,5X25 PH 
CSK GALV 5,5X32 PH 
CSK GALV 5,5X38 PH 
CSK GALV 5,5X50 PH 
CSK GALV 5,5X75 PH 
CSK GALV 6,3X19 PH 
CSK GALV 6,3X32 PH 
CSK GALV 6,3X50 PH 
CSK GALV 6,3X75 PH

EX-7984123913 
EX-7984123919 
EX-7984123925 
EX-7984124295 
EX-7984124213 
EX-7984124219 
EX-7984124225 
EX-7984124232 
EX-7984124238 
EX-7984124250 
EX-7984124813 
EX-7984124819 
EX-7984124825 
EX-7984124832 
EX-7984124838 
EX-7984124850 
EX-7984124860 
EX-7984125519 
EX-7984125525 
EX-7984125532 
EX-7984125538 
EX-7984125550 
EX-7984125575 
EX-7984126319 
EX-7984126332 
EX-7984126350 
EX-7984126375

EX-7986124219 
EX-7986224225 
EX-7986224232 
EX-7986124819 
EX-7986224825 
EX-7986224832 
EX-7986225525

  ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΙΔΕΣ 

PAN DR GALV 4,2X19 PH 
PAN DR GALV 4,2X25 PH 
PAN DR GALV 4,2X32 PH 
PAN DR GALV 4,8X19 PH 
PAN DR GALV 4,8X25 PH 
PAN DR GALV 4,8X32 PH 
PAN DR GALV 5,5X25 PH

PAN GALV 3,9X13 PH 
PAN GALV 3,9X19 PH 
PAN GALV 3,9X25 PH 
PAN GALV 4,2X9,5 PH 
PAN GALV 4,2X13 PH 
PAN GALV 4,2X19 PH 
PAN GALV 4,2X25 PH 
PAN GALV 4,2X32 PH 
PAN GALV 4,2X38 PH 
PAN GALV 4,2X50 PH 
PAN GALV 4,8X13 PH 
PAN GALV 4,8X19 PH 
PAN GALV 4,8X25 PH 
PAN GALV 4,8X32 PH 
PAN GALV 4,8X38 PH 
PAN GALV 4,8X50 PH 
PAN GALV 4,8X60 PH 
PAN GALV 5,5X19 PH 
PAN GALV 5,5X25 PH 
PAN GALV 5,5X32 PH 
PAN GALV 5,5X38 PH 
PAN GALV 5,5X50 PH 
PAN GALV 5,5X75 PH 
PAN GALV 6,3X19 PH 
PAN GALV 6,3X32 PH 
PAN GALV 6,3X50 PH 
PAN GALV 6,3X75 PH
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ALUMIL

1⁰ φύλλο

Δίφυλλο ανοιγόµενο - ανακλινόµενο µε περιµετρικό µηχανισµό (PVC) 15mm 
και µονοκόµµατο σύρτη

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δίφυλλο ανοιγόµενο - ανακλινόµενο µε περιµετρικό µηχανισµό (PVC) 15mm 
και µονοκόµµατο σύρτη

2⁰ φύλλο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ALUMIL
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ALUMIL

1⁰ φύλλο

Δίφυλλο ανοιγόµενο - ανακλινόµενο µε περιµετρικό µηχανισµό (PVC) 15mm 
και µονοκόµµατο σύρτη

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δίφυλλο ανοιγόµενο - ανακλινόµενο µε περιµετρικό µηχανισµό (PVC) 15mm 
και µονοκόµµατο σύρτη

2⁰ φύλλο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ALUMIL
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

416-02-100-00

416-23-800-00

416-32-224-00

416-51-203-00

416-51-206-00

416-51-208-00

416-51-210-00

416-51-212-00

416-13-180-00

416-13-181-00

416-14-180-00

416-14-181-00

416-15-180-00

416-15-181-00

416-16-180-00

416-16-181-00

416-07-505-00

416-07-507-00

416-07-512-00

416-07-515-00

416-07-519-00

416-21-180-11

416-21-181-11

416-01-200-00

416-07-605-00

416-07-607-00

416-07-610-00

416-12-000-00

416-12-100-00

416-12-200-00

416-12-300-00

416-12-400-00

416-12-500-00

416-12-700-00

416-12-800-00

416-13-300-00

416-13-400-00

416-98-700-00

415-35-935-00

416-73-415-01

350-36-026-00

416-48-898-00

416-36-881-09

416-42-683-00

416-42-683-09

416-42-683-03

416-42-683-06

ΓΩΝΙΑ V1 400-1600mm

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 70x50mm V1 280-400mm 

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 160x50mm V1 280-400mm

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 280-500 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 501-750 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 751-950 mm V1

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 951-1200 mm V1

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 1201-1450 mm V1

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 280-500 mm ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 280-500 mm ΔΕΞΙΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 501-750 mm ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 501-750 mm ΔΕΞΙΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 751-1200 mm ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 751-1200 mm ΔΕΞΙΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 1201-1600 mm ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 1201-1600 mm ΔΕΞΙΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 721-1100 mm V1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 1101-1350 mm V1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 1351-1700 mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 1701-2100 mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 2101-2450 mm V3

ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ - ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 215 280-750mm V2 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ - ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 530 751-950mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ - ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 740 951-1200mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ - ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 1050 1201-1450mm V3

ΥΨΟΣ 360-450mm KONSTANT (G=155)

ΥΨΟΣ 451-550mm KONSTANT (G=155)

ΥΨΟΣ 551-720mm KONSTANT (G=200)

ΥΨΟΣ 721-850mm KONSTANT (G=250) V1

ΥΨΟΣ 851-1100mm KONSTANT (G=400) V1

ΥΨΟΣ 1101-1350mm KONSTANT (G=500) V1

ΥΨΟΣ 1351-1600mm KONSTANT (G=600) V2

ΥΨΟΣ 1601-1850mm KONSTANT (G=600) V3

ΥΨΟΣ 1851-2100mm KONSTANT (G=980) V3

ΥΨΟΣ 2101-2350mm KONSTANT (G=980) V4

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΤΣΑΛΙΝΟ SE

ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟ

ΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ

ΠEIΡΟΣ ΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΑΣΑΣ

ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ AΣΗΜΙ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΛΕΥΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΜΑΥΡΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΚΑΦΕ

1

1A

1B

2

3

5

6

7

8

11

12

13

14

15

9

ΑΡΙΘΜΟΣ

16
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΕΓΓΙΤΗΣ

12

32

30

12
31A

12

5

30A

5

18

19

1314

28
19

13
18

14

28

31B

12
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

416-02-100-00

416-23-800-00

416-32-224-00

416-51-203-00

416-51-206-00

416-51-208-00

416-51-210-00

416-51-212-00

416-13-180-00

416-13-181-00

416-14-180-00

416-14-181-00

416-15-180-00

416-15-181-00

416-16-180-00

416-16-181-00

416-07-505-00

416-07-507-00

416-07-512-00

416-07-515-00

416-07-519-00

416-21-180-11

416-21-181-11

416-01-200-00

416-07-605-00

416-07-607-00

416-07-610-00

416-12-000-00

416-12-100-00

416-12-200-00

416-12-300-00

416-12-400-00

416-12-500-00

416-12-700-00

416-12-800-00

416-13-300-00

416-13-400-00

416-98-700-00

415-35-935-00

416-73-415-01

350-36-026-00

416-48-898-00

416-36-881-09

416-42-683-00

416-42-683-09

416-42-683-03

416-42-683-06

ΓΩΝΙΑ V1 400-1600mm

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 70x50mm V1 280-400mm 

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΗ 160x50mm V1 280-400mm

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 280-500 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 501-750 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 751-950 mm V1

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 951-1200 mm V1

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ 1201-1450 mm V1

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 280-500 mm ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 280-500 mm ΔΕΞΙΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 501-750 mm ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 501-750 mm ΔΕΞΙΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 751-1200 mm ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 751-1200 mm ΔΕΞΙΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 1201-1600 mm ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΣΑΣ 1201-1600 mm ΔΕΞΙΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 721-1100 mm V1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 1101-1350 mm V1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 1351-1700 mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 1701-2100 mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 2101-2450 mm V3

ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ - ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 215 280-750mm V2 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ - ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 530 751-950mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ - ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 740 951-1200mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ - ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 1050 1201-1450mm V3

ΥΨΟΣ 360-450mm KONSTANT (G=155)

ΥΨΟΣ 451-550mm KONSTANT (G=155)

ΥΨΟΣ 551-720mm KONSTANT (G=200)

ΥΨΟΣ 721-850mm KONSTANT (G=250) V1

ΥΨΟΣ 851-1100mm KONSTANT (G=400) V1

ΥΨΟΣ 1101-1350mm KONSTANT (G=500) V1

ΥΨΟΣ 1351-1600mm KONSTANT (G=600) V2

ΥΨΟΣ 1601-1850mm KONSTANT (G=600) V3

ΥΨΟΣ 1851-2100mm KONSTANT (G=980) V3

ΥΨΟΣ 2101-2350mm KONSTANT (G=980) V4

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΤΣΑΛΙΝΟ SE

ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟ

ΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ

ΠEIΡΟΣ ΑΝΩ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΑΣΑΣ

ΚΑΤΩ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ AΣΗΜΙ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΛΕΥΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΜΑΥΡΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΚΑΦΕ

1
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1B
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ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

415-47-180-00

416-21-100-00

416-59-000-00

350-36-838-00

416-08-100-00

416-08-200-00

416-22-083-00

416-08-400-00

416-08-500-00

416-08-600-00

415-43-104-00

415-43-106-00

416-32-105-00

416-32-104-00

416-76-500-00

ΨΑΛΙΔΙ ΤΥΦΛΟ

ΚΡΥΦΟΣ MEΣΑΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΚΡΥΦΟΣ MEΣΑΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ D/F 9/18 UNI-ALU

ΥΨΟΣ 591-750mm VARIABLE (G=295-375)

ΥΨΟΣ 751-1200mm VARIABLE (G=375-600) V1

ΥΨΟΣ 951-1450mm VARIABLE (G=475-725) V1

ΥΨΟΣ 1201-1700mm VARIABLE (G=600-850) V2

ΥΨΟΣ 1451-1950mm VARIABLE (G=725-975) V2

ΥΨΟΣ 1951-2450mm VARIABLE (G=975-1225) V3

ΥΨΟΣ 200-400mm ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΥΨΟΣ 400-600mm ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΤΕΛΕΙΩΜΑ 180° ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΤΕΛΕΙΩΜΑ 90° ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΦΕΓΓΙΤΗ 260-600mm

28

29

30

30A

31A

31B

32

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

798-52-239-19

798-52-239-25

798-52-239-32

416-17-000-00

416-91-600-00

416-73-415-01

416-14-200-00

416-62-500-00

440-04-408-00

440-17-228-09

415-96-200-00

415-29-210-11

415-29-210-06

415-29-210-02

416-71-000-00

416-28-835-00

416-28-835-10

415-14-686-00

ΒΙΔΑ Β1 3.9Χ19 Μ/ΤΡΥΠ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ

ΒΙΔΑ Β1 3.9Χ25 Μ/ΤΡΥΠ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ

ΒΙΔΑ B1 3.9X32 Μ/ΤΡΥΠ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ

ΣΥΡΤΗΣ ΑΝΩ 

ΣΥΡΤΗΣ ΚΑΤΩ

ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟ GU AK-8

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 500mm ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 250mm

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΟΝΟKOMATOY ΣΥΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΠΙΝΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ

ΛΑΒΗ ΧΟΥΦΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ GU DIRIGENT ΑΣΗΜΙ

ΛΑΒΗ ΧΟΥΦΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ GU DIRIGENT ΚΑΦΕ

ΛΑΒΗ ΧΟΥΦΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ GU DIRIGENT ΛΕΥΚΟ

ΤΕΛΕΙΩΜΑ 180° ΜΕ ΦΩΛΙΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ EGO B 500 - 750mm ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ EGO B 750 - 1600mm ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΒΑΣ. ΚΟΥΤΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ EURO-SOLID

ΑΡΙΘΜΟΣ

26

27
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

416-42-683-67

416-42-683-07

416-87-000-02

416-87-001-02

416-87-000-09

416-87-001-09

416-87-000-13

416-87-001-13

416-87-000-06

416-87-001-06

416-87-000-67

416-87-001-67

416-87-001-19

416-87-000-19

416-47-334-00

416-47-334-09

416-47-334-03

416-47-334-06

416-47-334-67

416-47-334-07

416-47-795-02

416-47-795-09

416-47-795-03

416-47-795-06

416-47-795-67

416-47-795-07

380-90-725-02

380-90-725-33

380-90-725-61

380-90-725-67

380-90-725-06

380-90-725-07

416-76-835-00

416-14-900-00

416-18-000-00

416-18-100-00

416-18-200-00

416-18-300-00

416-18-400-00

416-18-500-00

416-18-600-00

416-18-700-00

416-32-303-00

416-32-010-00

416-32-805-00

416-32-807-00

416-32-810-00

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΜΠΡΟΝΖΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΛΕΥΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΥΡΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΜΑΥΡΟ 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΦΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΚΑΦΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΡΟΝΖΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΜΠΡΟΝΖΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΛΕΥΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΜΑΥΡΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΚΑΦΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΜΠΡΟΝΖΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΛΕΥΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΦΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΛΕΥΚΟ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΜΑΥΡΟ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΤΙΤΑΝΙΟ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΚΑΦΕ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΜΠΡΟΝΖΕ

ΓΡΥΛΛΟΒΙΔΑ ΛΑΒΗΣ Μ5x35

ΠΛΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ ΣΥΡΤΗ

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 470-720mm

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 721-850mm V1

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 851-1100mm V1

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 1101-1350mm V1

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 1351-1600mm V2

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 1601-1850mm V3

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 1851-2100mm V3

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 2101-2350mm V4

ΤΕΛΕΙΩΜΑ 180°

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ ΣΥΡΤΗ 215 280-750mm V1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ ΣΥΡΤΗ 530 751-950mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ ΣΥΡΤΗ 740 951-1200mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ ΣΥΡΤΗ 1050 1201-1600mm V3
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

415-47-180-00

416-21-100-00

416-59-000-00

350-36-838-00

416-08-100-00

416-08-200-00

416-22-083-00

416-08-400-00

416-08-500-00

416-08-600-00

415-43-104-00

415-43-106-00

416-32-105-00

416-32-104-00

416-76-500-00

ΨΑΛΙΔΙ ΤΥΦΛΟ

ΚΡΥΦΟΣ MEΣΑΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΦΥΛΛΟΥ

ΚΡΥΦΟΣ MEΣΑΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΣΑΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ D/F 9/18 UNI-ALU

ΥΨΟΣ 591-750mm VARIABLE (G=295-375)

ΥΨΟΣ 751-1200mm VARIABLE (G=375-600) V1

ΥΨΟΣ 951-1450mm VARIABLE (G=475-725) V1

ΥΨΟΣ 1201-1700mm VARIABLE (G=600-850) V2

ΥΨΟΣ 1451-1950mm VARIABLE (G=725-975) V2

ΥΨΟΣ 1951-2450mm VARIABLE (G=975-1225) V3

ΥΨΟΣ 200-400mm ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΥΨΟΣ 400-600mm ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΤΕΛΕΙΩΜΑ 180° ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΤΕΛΕΙΩΜΑ 90° ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΦΕΓΓΙΤΗ 260-600mm

28

29

30

30A

31A

31B

32

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

798-52-239-19

798-52-239-25

798-52-239-32

416-17-000-00

416-91-600-00

416-73-415-01

416-14-200-00

416-62-500-00

440-04-408-00

440-17-228-09

415-96-200-00

415-29-210-11

415-29-210-06

415-29-210-02

416-71-000-00

416-28-835-00

416-28-835-10

415-14-686-00

ΒΙΔΑ Β1 3.9Χ19 Μ/ΤΡΥΠ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ

ΒΙΔΑ Β1 3.9Χ25 Μ/ΤΡΥΠ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ

ΒΙΔΑ B1 3.9X32 Μ/ΤΡΥΠ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ

ΣΥΡΤΗΣ ΑΝΩ 

ΣΥΡΤΗΣ ΚΑΤΩ

ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟ GU AK-8

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 500mm ΜΕ ΜΠΙΛΙΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 250mm

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΟΝΟKOMATOY ΣΥΡΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΠΙΝΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ

ΛΑΒΗ ΧΟΥΦΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ GU DIRIGENT ΑΣΗΜΙ

ΛΑΒΗ ΧΟΥΦΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ GU DIRIGENT ΚΑΦΕ

ΛΑΒΗ ΧΟΥΦΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ GU DIRIGENT ΛΕΥΚΟ

ΤΕΛΕΙΩΜΑ 180° ΜΕ ΦΩΛΙΑ

ΨΑΛΙΔΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ EGO B 500 - 750mm ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ EGO B 750 - 1600mm ΜΕ ΦΡΕΝΟ

ΒΑΣ. ΚΟΥΤΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ EURO-SOLID

ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

416-42-683-67

416-42-683-07

416-87-000-02

416-87-001-02

416-87-000-09

416-87-001-09

416-87-000-13

416-87-001-13

416-87-000-06

416-87-001-06

416-87-000-67

416-87-001-67

416-87-001-19

416-87-000-19

416-47-334-00

416-47-334-09

416-47-334-03

416-47-334-06

416-47-334-67

416-47-334-07

416-47-795-02

416-47-795-09

416-47-795-03

416-47-795-06

416-47-795-67

416-47-795-07

380-90-725-02

380-90-725-33

380-90-725-61

380-90-725-67

380-90-725-06

380-90-725-07

416-76-835-00

416-14-900-00

416-18-000-00

416-18-100-00

416-18-200-00

416-18-300-00

416-18-400-00

416-18-500-00

416-18-600-00

416-18-700-00

416-32-303-00

416-32-010-00

416-32-805-00

416-32-807-00

416-32-810-00

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΜΠΡΟΝΖΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΛΕΥΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΑΥΡΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΜΑΥΡΟ 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΦΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΚΑΦΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΡΟΝΖΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΜΕΝΤ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΕΞΙ ΜΠΡΟΝΖΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΛΕΥΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΜΑΥΡΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΚΑΦΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΩ ΜΕΝΤ. ΚΑΣΑΣ ΜΠΡΟΝΖΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΛΕΥΚΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΦΕ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΡΟΝΖΕ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΛΕΥΚΟ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΜΑΥΡΟ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΤΙΤΑΝΙΟ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΚΑΦΕ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΑΡΕ 25mm ALUMIL ΜΠΡΟΝΖΕ

ΓΡΥΛΛΟΒΙΔΑ ΛΑΒΗΣ Μ5x35

ΠΛΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΥ ΣΥΡΤΗ

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 470-720mm

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 721-850mm V1

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 851-1100mm V1

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 1101-1350mm V1

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 1351-1600mm V2

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 1601-1850mm V3

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 1851-2100mm V3

ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΗΣ KONSTANT 2101-2350mm V4

ΤΕΛΕΙΩΜΑ 180°

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ ΣΥΡΤΗ 215 280-750mm V1

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ ΣΥΡΤΗ 530 751-950mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ ΣΥΡΤΗ 740 951-1200mm V2

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΑΤΟ ΣΥΡΤΗ 1050 1201-1600mm V3
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www.alumil.com
info@alumil.com

ALUMIL Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ
ΤΚ 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τ 23410 79300
F 23410 71988

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΓΩΓΟΥΣΗ 8
ΤΚ 56429 ΕΥΚΑΡΠΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ 2313 011000
F 2310 692473

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 67
ΤΚ 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΘΗΝΑ
Τ 210 6298100
F 210 8003801

ZERTIFIZIERT
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